取扱説明書 

液晶プロジェクター 

品番 LP-XF47 



お貫い上げいただき、ありがとラございまず。 

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのラえ、 
正しくお使い下さい。とくに4〜11ページの「安 
全上のごを意」は必ずお読みください。 

お読みになったあとは、保証書といっしょに、いつ 
でも取り出せるところに必ず保管してください。わ 
からないことがあったときなどにお役に立ちまず。 
お買い上げ商品の品番は後面の表示でご確認ください。 


保証書は必ずお受け取りください 


□□を衣71^ 




\J 


様でず。歷電源についての詳しくは臟販売 


取扱説明書、本体、定格板には色記号の表示を省略していまず。 
包装箱に表示している品番の （） 内の記号が色記号でず。 


本機は日本国内用に設計されておりまず。電源電圧の異なる外国ではご使用になれません。 
This LCD Projector is designed for use in Japan onlv and cannot be used in any other country. 
























LP - XF 47 の特長 f 1*^ 


ち 鲜 加 
のホ目刷!] 

1024 x 768 ドットの高解像度液晶パネル採用。 

- XGA 画像を U アル表示。 SXGA 、 WXGA 、 UXGA を圧縮表示 

DVI-D (デジタルビジュアルインターフてイス）搭載 
-デジタルビジュアルインターフェイス （ DVI - D ) 入力端子 
により、コンピュータの画像をより鮮明に再現。 

- HDCP 技術を用いてコピープ□テクトされたデジタル映像 
を再生、投映できます。 

5- BNC 映像入力端子を装備 

-アナ□グ RGB 信号およびコンポーネント信号に対応し、 
DVD や HDTV などを高画質で再生。 

プログレッシブスキャン 

-プ□グレッシブスキャンの採用により、映像をより高画質に 
投映します。 


高機能 

快適なプレゼンテーシヨンを支える豊富な機能 

-コンピュータの信号の判別と最適設定を自動で行なラ「マル 
チスキャンシステム」と「自動 PC 調整」機能。 

-画面を一時的に消ず「 N 0 SHOW 」 機能-画面を一時的に 
静止させる 「 FREEZE 」 機能。 

-プレゼンテーシヨン時に便利な 「 P-TIMER (プレゼンテー 
シヨン タイマー）」機能。 

-見たい部分を瞬時に拡大または縮小して投映できる「デジタ 
ルブーム」機能。（コンピュータモード時） 

-投:映画面の台形歪みをスクェアな画面に補正する「デジタル 
キース I ン（台形補正）」機能。 

海外の映像システムにも対応する6カラーシステム 

- NTSC 、 NTSC 4.43、 PA し SECAM 、 PAL - M 、 PAL-N 力 
ラーシステムに対応。 

点灯ランプを自動的に切り替える4ランプシステム 

ワイヤレス•ワイヤード兼用リモコンを付属 


高設置性 

さまざまな設置環境に対応 

-天吊り、リア投映可能。 

• テストパターン内蔵。 

上下左右-電動レンズシフト機能搭載 

-上下に±50%、左右に±10%可変。 （ LNS - S 03 装着時） 

レンズ交換機構 

-様々な別売レンブ装着可能、簡単に交換可能。 

カードスロット式接続端子 

-接続端子の入れ替え可能なカードス□ッ S 式接続端子によ 
り、端子カードの入れ替え及び追加により外部機器またはシ 
ステム組み込みに合わせてプ□ジエクターを使用ずることが 
できまず。 

ネットワークボード（別売）に対応 
-別売のネットワークボードを装着することにより、プ□ジエ 
クターをネットワーク経由で操作-管理ずることが可能。 


高信頼性 

信頼性を高める機能 

-電力の節約を助ける、パワーマネージメント機能。 

-ランプの明るさを調整できる、ランプモード機能。 

暗証番号を登録してセキュリティー強化 
-「□ゴ暗証番号□ック」と「暗証番号□ック」機能で、第兰 
者の不正使用や誤作動を防ぐことができます。 


〜本説明書中の記号について〜 


こ)立-人.' 

関連ずる情報や知っておくと便利な情報を記載していまず。 


関連事項や、より詳しい説明を記載しているページを示していまず。 

[ボタン]名 

リモコン、またはプ□ジェクター本体の入出力端子や操作ノ（ネルのボタン名称を示しています。 
例：に ELECT ] ボタン、 [ INPUT 1] 端子 

W ニュー」名 

X ニューの項目を示していまず。 

例：「インプット」、「キーストーン J 


ホ本説明書に記載されているイラストや図形の形状は実際のものとは異なりまず。 
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ち全上のごミ主意 


安全に正しくお使いいただくために 


を全に関する重要な内容ですので、ご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。 



■絵表示について 

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々 
への危害や財産への損害を未然に防止ずるために、いろいろな絵表示をしていまず。その表示と意 
味は次のよラになっていまず。 

内容をよく理解してから本文をお読みください。 


A 1 

1告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または 

重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

A ま意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う 
可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される 

内容を示しています。 


V_ y 

■絵表示の例 


A 

ミ主意（警告を含む）をラながず事項を示していまず。 

A の中に具体的なミ主意内容が描かれていまず。 

たとえばこの絵表示は「感電を意」を意味しまず。 


してはいけない行為（禁止事項）を示していまず。 

0の中や、近くに、具体的な禁止内容が描かれていまず。 

( J ) たとえばこの絵表示は「分解禁止」を意味しまず。 

しなければならない行為を示していまず。 

• の中に具体的な指示内容が描かれていまず。 

^たとえばこの絵表示は「電源プラグをコンセントから抜け」を意味しまず。 
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A 警告 




下記のような場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコン^ 
セントから抜いてください。 

-煙が出ている 
-変なにおいや音がずる 
. 水など液体が本機の内部に入った 
. 金属類や異物が本機の内部に入った 
-画面が映らない 
-音が出ない 

-大きな音が出てランプが消えた 

このよラな異常状態や故障状態のまま使用ずると、火災.感電の原因となり 
まず。販売店にイ i 理をご依頼ください。お客様によるイ度理は危険でずから絶 
対おやめください。 



万一、本機を倒したり、キャビネットを破損した場合は、本機の電源^ 
スイッチを切り、電源プラグをコンセントからおいて販売店にご連絡 
ください。 

そのまま使用ずると火災-感電の原因となりまず。 



r® 

分解禁止 

A 

. 感電ま意 



本機のキャビネットは外さないでください。 

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となりまず。内部の点検-整備- 
修理は販売店にご依頼ください。 




表示された電源電圧（交流200ボルト）外の電圧で使用しないでく、 
ださい。 

火災•感電の原因となりまず。 

《1つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐタコ足配線もしないで 
下さし、。 



本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った^ 
容器または小さな金属物を置かないでください。 

こぼれたり、中に入った場合、火災•感電の原因となりまず。 
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A 警告 


風呂、シャワー室で 
I の使用禁止 


風呂、シヤワー室では使用しないでください。 
火災•感電の原因となりまず。 




水めれ禁止 





本機に水が入ったり、めらしたりしないでください。 

火災•感電の原因となりまず。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご 
を意ください。 




不安定な場所に置かないでください。 

ぐらついた台の上や、傾いた所、高い棚の上など不安定な場所に置かないで 
ください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となりまず。 

《「天吊り」設置をずるときは、専用の金具が必要でず。お實い上げの 
販売店にご相談下さい。 






電源コードの取扱にま意してください。 \ 

-電源コードの上に重い物をのせたり、コードが本機の下數きにならない 
ようにしてください。またコードを釘などで固定しないでください。 
コードに傷がついて、火災•感電の原因となりまず。コードを敷物で覆 
ラと、それに気付かず、重い物をのせてしまラことがありまず。 

-電源コードが傷んだら、（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依 
頼ください。そのまま使用ずると火災-感電の原因となりまず。 

-電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、 
引っ張ったり、加熱したりしないでください。 

コードが破損して、火災•感電の原因となりまず。 

. コンセント付き延長コードを使ラ場合は、つなぐ機器の消費電力の合計 
が延長コードの定格電力を超えない範囲でお使いください。超えて使用 
ずると発熱し、火災の原因となりまず。 

-電源プラグとコンセントは定期的に点検し、プラグとコンセントの間に 
たまったホコリ•ごみ•ミちれなどを取り除いてください。それらがたまっ 
て湿気を帯びると、火災の原因となりまず。（結露ずるところや水槽の 
近くには特にごを意を） 

_ J 




吸気□-排気□にごま意下さい。 

-ご使用中は吸気□•排気□の中のファンが回転していまず。これらの穴 
から物などを差し込まないでください。 

-本機の通風孔などから内部に金属類や燃えやずいものなど異物を差し込 
んだり、落とし込んだりしないでください。 

-本機や付属の接続コードの接点部に金属類を差し込まないでください。 
事故や故障の原因となりまず。特にお子様にはごミ主意ください。 


_ y 

雷が鳴り出したら、電源プラグには触れないでください。 ^ 

感電の原因となりまず。 
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A 警告 



本機-リモコンを改造しないでください。 ^ 

火災•感電の原因となりまず。 



r® 

アース線を接続せよ 


アース線を接地してください。 

本機は接地端子の付いた3ピンの電源コードを使用していまず。安全のため 
電源コードの接地端子を接地してください。（詳しくは、23ページをご覧く 
ださい。） 





使用中はレンズをのぞかないでください。 

強い光が出ていまずので、目を傷めるおそれがありまず。とくにルさなお子 
様にはごミ主意ください。吸気□や排気□ものぞかないでください。 



A ま意 




電源コードの取扱いにごま意下さい。 

•電源コードを細かく折り曲げたり、巻いたり、束ねたまま使用しないでく 
ださい。放熱しにくくなり、発熱やショートを起こし、火災•感電の原因 
となることがありまず。 

•電源コードや接続ケーブルを床の上にはわせないでください。足を引っ掛 
けて転倒して、けがの原因となることがありまず。 



下のような場所には置かないでください。 

火災-感電の原因となることがありまず。 

•湿気やほこりの多い場所に置かないでください。 

•調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるよラな場所に置かないでく 
ださい。 































A ミ主意 




ご使用のときは、ファンの吸気□および排気□をふさがないでくだ^ 
さい。 

内部の温度上昇を防ぐため、冷却用のファンを内蔵していまず。 

吸気□-排気□をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあり 
まず。 

• 設置のときは、ファンの排気□を壁から1^ートル仪上あけてください。 

• 空調設備の排気ダクト付近などに設置しないでください。 

• 次のような使い方はしないでください。 

* 横倒しなど、指定]^(外の方向への設置。 

* 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭いところに押し込む。 

* じゅラたんや布団の上に置く。 

* テーブルク□スなどを掛ける。 

•また、壁など、周囲のものからじゅラぶんにはなし、風通しをよくしてく 
ださい。（上方.側面.後面.排気□各1 m ]^(上） 



4" ャスター付を台レ本機を設置する場合 [cte、 午ャスター止めをして、 
ください。 

動いたり、倒れたりして、けがの原因となることがありまず。 




本機の上に重い物をのせたり、乗らないでください。 

特に小さなお子様にはごミ主意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原 
因となることがありまず。 




電源コードを熱器具に近づけないでください。 

コードの被ふくが溶けて火災-感電の原因となることがありまず。 






電源プラグをおくときは、電源コードを引っ張らないでください。^ 
コードが傷つき、火災•感電の原因となることがありまず。必ずプラグを持っ 
ておいてください。 

また、差し込むときは、根本まで確実に差し込んでください。差し込みが不 
完全だと感電や発熱による火災の原因となりまず。 , 



めれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 
感電の原因となることがありまず。 





移動させる場合は、電源コードにごま意下さい。 

電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続 
コードなどを外したことを確認の上、移動してください。接続機器が落下や 
転倒して、けがの原因になることがありまず。また、コードが傷つき、火災- 
感電の原因となることがありまず。 
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A ミ主意 



お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントからおいて^ 
行なってください。 

感電の原因となることがありまず。 




長期間、機器をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグ^ 
をコンセントからおいてください。 

火災の原因となることがありまず。 




長年のご使用で内部にほこりがたまると火災や故障の原因となること^ 
があります。 

掃除は梅雨の前が効果的でず。費用などは販売店にご相談ください。 



正しくお使いいただくために 


持ち運び-輸送上のごま意 


液晶プ□ジェクターは精密機器でず。衝撃を与えたり、倒したりしないでください。故障の原因となりまず。プ□ジ 
ェクターを輸送ずるときは必ずレンブを取り外してください。レンブを取り外したあとのプ□ジェクターのレンブ取 
付け巧部へカバープレートを取り付け専用のケースに納めて運んでください。車両-航空機などを利用し持ち運んだ 
り、輸送したりずる場合は、輸送用の専用ケースをご使用ください。レンブを取り付けたままで輸送ずると、レンブ 
本体の重みでプ□ジェクターを破厦ずる原因となりまず。レンブの取り付け、取り外しは、安全のため専門の販売巧 
術員、または、サービス技術員にご相談ください。 


参電波障害自主規制について参 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （VCCI) の基準に基づくクラス A 情報技術装置でず。こ 
の装置は、家庭環境で使用ずることを目的としていまずが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使 
用されると、受信障害を引き起こずことがありまず。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 
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設置するときは次のことにま意してください 


参排気□の温風にごま意ください参 

排気□からは温風が吹き出しまず。温風の当たる巧に次のものを置かないでください。 
•スプレーちを置かないでください。熱でち内の圧力が上がり、爆発の原因となりまず。 
•金属を置かないでください。高温になり、事故やけがの原因となりまず。 

-観葉植物やぺットを置かないでください。 

-熱で変形したり、悪影響を受けるものを置かないでください。 

-排気□付近には視聴席を設けないでください。 


A 


ま意 


0 €) 


熱で変形や変色の恐れのあるものを上に置かないでください。また、動作中 
排気□周辺ならびに排気□上部のキャビネットが高温になりまず。特にルさ 
いお子さまにはごを意ください。 

参こんな場所には設置しないでください参 



湿気やホコリ、油煙やタバコの煙が多い場所には設置しないでください。レンブやミラーなどの光学部品にミちれが 
付着して、画質を虞なラ原因になりまず。また、高温、低温になる場所に設置しないでください。故障の原因にな 
りまず。 


使用温度範囲 

5で〜35で 

保管温度範囲 

-10で〜60で 


参 壁などからじゅうぶんな距離をあけて設置してください 参 
吸気□•排気□をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因や、プ 
□ジェクターの寿命を縮めたり、故障の原因となることがありま 
ず。押し入れ、本箱など風通しの悪い狭いところに押し込んだり 
しないで、風通しのよい場所に設置してください。 

(上方.側面.後面.排気□各1 m ]^(上） 

参結露にごま意参 

低温の場所から高温の場所へ急に持ち込んだときや、部屋の温度を急に上げたとき、空気中の水分が本機のレンブ 
やミラーに結露して、画像がぼやけることがありまず。結露が消えて通常の画像が映るまでお待ちください。 



エアフィルターを定期的に掃除してください 


吸気□のエアフィルターは、プ□ジェクター内部の光学部品（レンブやミラー）をホコリやミちれから守っていまず。 
エアフィルターにホコリがたまるとプ□ジェクターを冷却ずる空気の流れが悪くなり、内部の温度が上がり故障の原 
因となりまず。長期間プ□ジェクターの安全と性能を維持ずるためには、エアフィルターを定期的に掃除ずることが 
必要でず。掃除の目安はプ□ジェクターをご使用になる環境によって異なりまず。通常の生活環境でプ□ジェクター 
をご使用になる場合は、約200時間のご使用のたびにエアフィルターの掃除をされることをおずずめしまず。ホコ 
リや煙が多い場所でプ□ジェクターをご使用になる場合、その状況によってこまめに掃除を行なってください。エア 
フイ ルターの掃除の手順は66ページをご覧ください。 


'り エアフィルター お掃除時期をお知らせ する 表示に ついて 

本機には、エアフィルターの掃除時期をお知らせずる「フィルター掃除推奨」告知機能がありまず。 
掃除周期を設定しその時間に達ずると右記のフィルター掃除推奨アイコンが画面上に表示されまず。 
詳細については、 61 ページをご覧ください。 



天井から吊り下げてご使用になるときに 



天井から吊り下げたり、高いところへ設置してご使用になるときは、吸気□や排気□、エアフィ 
ルターの掃除を定期的に行なってください。吸気□や排気□にホコリがたまると、冷却効果が悪 
くなり、内部の温度上昇を招いて故障や火災の原因となりまず。吸気□や排気□についたホコリ 
は掃除機などで取りのぞいてください。 
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使用禁止方向 


が下の方向では使用しないでください。 


〇 


レパ-パ 


プ□ジエクターを左右方向 
の傾きは各10度]^(内とし 
てくださし、。 


(S) 


プ□ジェクターを横に立て 
て使用しないでください。 


傾きは 10° 内に 

横置き禁止 


た） 

上向さ禁止 

プ□ジ X クタ-を上向きに 1 V ^ 
設置して使用しないでくだ 1 X 1 
さぃ。 

下向き禁止 

プ□ジェクターを下向きに 
設置して使用しないでくだ 
さい。 

A フンプについての安全上のご注意 


プ□ジェクターの光源には、内部圧力の高い水銀ランプを使用していまず。この水銀ランプはつぎのよラな性質を 
持っていまず。 

•衝撃やキブ、使用時間の経過による劣化などで、大きな音をともなって破裂したり、不点灯状態、 

画像が次第に暗くなる、色合いが不自然になるなどして寿命が尽きたりしまず。 

• ランプの個体差や使用条件によって破裂や不点灯、寿命に至るまでの時間はそれぞれのランプ 
で大きく異なりまず。使用開始後まもなく破裂したり、不点灯になる場合もありまず。 

•交換時期を超えてお使いになると、破裂の可能性が一段と高くなりまず。ランプ交換の指示が 
出たら ([LAMP REPLACE ] インジケータが点灯したら）ずみやかに新しいランプと交換し 
てください。 

•万が一、ランプが破裂した場合に生じたガスを吸い込んだり、目や□に入らないように、ご使 
用中は排気□に顔を近づけないでください。 

I - A ランプが破裂した場合-1 

プ□ジェクター内部にガラスの破片が飛び散ったり、ランプ内部のガスや粉じんが排気□から出たりずる 
ことがありまず。ランプ内部のガスには水銀が含まれていまず。破裂した場合は窓や扉を開けるなど部屋 
の換気を行ってください。万一吸い込んだり、目や□に入った場合はずみやかに医師にご相談ください。 

ランプが破裂した場合、プ□ジ X クター内部にガラス片が散乱している可能性がありまず。お客様相談セ 
ンターヘプ□ジェクター内部の清掃とランプの交換、プ□ジェクター内部の点検をご依頼ください。 


- ZL 使用済みランプの廃棄について- 

プ□ジェクターランプの廃棄は、堂光灯と同じ取り扱いで、各自治体の条例に従い行ってくださし、。 
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準備 _ 

付属品を確認してください 

プ□ジェクター本体のほかに、仪下の付属品がそろっているかお確かめください。 


0リモコン 



© コンピュータ接続ケーブル 
(D-sub 用） 


0リモコン用アルカリ乾電池 
(単3形2本） 



0 取扱説明書（本書) 



Q イ呆証書 



Q レンズ取付金具1個 



@遮光プレ-卜 （3 種) 



0 Real Color Manager Pro 



PIN code lock シ—ル 



® お客さまご相談窓口-覧 



大暗証番号を登録し、プ□ジェクターを□ックしたとき、 
プ□ジェクター本体の目立ちやずい箇所に貼り付け、 
プ□ジェクターが□ックされていることを表示ずるの 
にご使用ください。 1 ^ 80 ページ 
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本体各部の名称 


準 備 



A ご使用中、天面は熱くなりまず。上に物を置いたりし 
ないでください。変形や火災の原因となりまず。 


①リモコン受信部（前） 

(D レンブキヤップ※1 
④レンブ（別売） 

® 傾き調整八ンドル 
® □ックレバー 
® 側面端子 
⑦キヤリングハンドル 
® 操作パネル 

④主電源スイッチ （MAINS SW) 
⑩電源コード接続ソッケト 
⑩インジケータ（後） 

® 排気 □ X2 
® リモコン受信部（後） 

(0) ランプ カバー 
@インジケータ（前） 

® 吸気 □ X3 
⑩傾き調整脚 
⑩エアーフイルター 
® 後部調整脚 


「- 

A 別売レンブにはレンブキャップが付いていま 
^ず。はずずときは、レンブキャップの両端をも 
つて手前にひいてください。ランプ点灯中はレ 
ンブキャップをかならずはずしてください。レ 
ンブキャップをつけたまま点なずると、レン 
ブキャップの変形および火災の原因となり 
まず。ご使用後はレンブをホコリや傷から守るた 
めにレンブキヤップをはめてください。 


A 


スプレーなど、引火性のもの、燃えやずいもの、熱 
で変形しやずいものを近くに置かないでください。 
火事の原因となりまず。 


《3 

A 


内部に冷却ファンがありまず。ここをふさがないで 
ください。 






























































































[SE lAL PORT IN 


み \ 。品。。。。。/み 


SERIAL PORT OU 


^\°o°o°o°o°/<0> 


R/C JACK USB 




口 


o 


© 


3ITAL (DVI-D) 


© 



み^み 


© 


© 


G ^ B R 


、® 

© け O 扫け〇 

VIDEO/Y Pb/Cb Pr/Cr 


H/HV . V 

ぶ/ 


1 % 


© 


© 



® ® ❖ か ® 



① SERIAL PORT IN (シリアルポート入力端子） 

79ぺ-ジ 

プ□ジェクターの操作をコンピュータで行なラときに使用 
しまず。この端子とコンピュータのシリアルポートをつな 
ぎます。 

(D SERIAL PORT OUT (シリアルポート出力端子） 

[5=^79 ぺ-ジ 

シリアルポート入力端子に入力されている信号をそのまま 
出力しまず。1台のコンピュータで2台が上のプ□ジェ 
クターの操作をずるとき、この端子と2台目が降のプロ 
ジェクターのに ERIAL PORT IN] 端子をつなぎまず。 

④ R/CJACK (ワイヤードリモコン用端子） 

B =18 ぺ-ジ 

この端子とリモコンのワイヤードリモコン端子を別売のリモコン 
接続ケーブルでつなぐと、ワイヤードリモコンとなり、リモコン 
の向きに関係なくプ□ジェクターの操作ができまず。 

④ USB ( USB 端子：シリーズ B ) 应 "79 ぺ-ジ 
サービス-^ンテナンスで使用する端子でず。 


みリセットボタン 

本機の制御は内蔵のマイク□コンピュータによつて行なわれてい 
まずが、まれにマイク□コンピュータの誤動作により、本機が正 
しく操作できないことがありまず。そのよラな場合、リセットボ 
タンを先の細い棒等で押して本機の再起動を行なつてくださし、。 
それ乂外の場合は、リセットボタンを巧さないでください。 


⑥ DIGITAL ( DVI-D 入力端子）应="21、22、79ぺージ 
DVI 規格対応の端子を持つコンピュータからの信号 
(デジタル）を接続ずる端子でず。接続には別売のコ 
ンピュータケーブル （DVI 用）を使いまず。 

⑥ ANALOG ( RGB アナログ入力端子） 

[5=21 s 22 s 79ぺージ 

コンピュータからのアナ□グ （RGB) 出力と接続しまず。 
接続には付属のコンピュータ接続ケーブル （D-sub 用） 
を使用しまず。 

⑦ G / VIDEO / Y , B / Pb / Cb , R / Pr / Cr , H / HV,V 

( ビデオ入力端子およびコンピュータアナログ入力端子） 
[5=21、22ぺージ 

DVD プレーヤや HDTV などからのコンポーネント映像 
出力が， Pb，Pr)、 または、コンピュータからのアナ□グ 
(RGB) 出力と接続しまず。 

(DS-VIDEO (S 映像入力端子） 

西^ 22ぺ-ジ 

ビデオ機器からの S 映像出力をこの端子に接続しまず。 


機器をつなぐ端子 

側面端子 

接続端子の入れ替え可能なカードス□ット式接続端子 

(INPUT 1〜 INPUT 4/交換のしかたは、63ぺージ参照） 

① ® ⑥ ⑥ 


-■H 2 Z-L _ N-Lfldz- J __ 々 J-ndzl 

® 1 ® 一「 © || © 
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_ 

操作パネ/レのボタンとインジケータ 



右に移動させまず。 


(D MENU ボタン 3=34 ぺージ 
^ニューバーを 出しまず。 

③ ポイントボタン西=^34ぺージ 

オンスクリーン;>(ニューのポインタの移動に使用しまず。 

④ AUTO PC ADJ . ボタンお40ぺージ 
トラッキング•総ドット数-ポジシヨン H • ポジシヨン V 
を自動調整しまず。 

感 ON / STAND - BY ボタンお2日、27ぺージ 
電源を入り•切りしまず。 


インプット 

(D INPUT 1/2ボタン [ W 30 . 36ぺージ 

インプット（入力）を切り換えまず。 （1 または 2) 

④ INPUT ボタン3/4 3=^30、36ぺージ 

インプット（入力）を切り換えまず。 （3 または 4) 

⑩ SELECT ボタン应=^34、48ぺージ 

ポインタの指ず項目を選択しまず。また、デジタルブーム 
モードで画像を拡大または縮小ずるのに使用しまず。 

⑩ IMAGESE しボタン [5=43 ぺージ 


フォー カス 

⑥ FOCUS ボタンが30ぺージ 


イ^ージモードを選択しまず。 


フォーカスを調整します。 


準 

備 



ランプ 

① LAMP インジケータお25、27、68、69ぺージ 
ま電源が入っているときに赤く点灯します。 

(D READY インジケータ [5^ 2日、27、67、68、69ぺージ 
電源を入れる準備ができたとき、またプ□ジェクターが動 
作中に緑色に点灯しまず。 

④ WA 序 NINGTEMP インジケータが67、68、69ぺージ 
赤く点滅して、内部の温度が異常に高くなっていることを 
知らせまず。また、プ□ジェクターの内部の異常を検知し 
たとき赤く点灯しまず。 

0 LAMP REPLACE インジケータ[5=^29、68、69ぺージ 
ランプの交換時期を知らせまず。 
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リモコンのボタン 


④ ® ① 



① ON STAND-BY ボタン [5=^ 2 日、 27 ぺージ 
電源を入り•切りしまず。 

® AUTO PC ボタンぺージ 

トラッキング.総ドット数.ポジシヨン H . ポジシヨン V を自動調整しまず。 

③ UGHT ボタン 

1回押すと、操作ボタンが約10秒間点灯しまず。 

® MENU ボタン四 =^34 ぺージ 
^ニューバーを出しまず。 

( D ポイントボタン西=^34ぺージ 

オンスクリーンメニューのポインタの移動や^ニューの調整に使用しまず。 

(D LENS SHIFT ボタン应=^30ぺージ 

レンブを上下左右にスライドさせて、画面の位置を上下左右に移動させまず。 

⑦ ZOOM ボタン函 =^30 ぺージ 
ズームを調整しまず。 

® FREEZE ボタン应=^33ぺージ 
画面を一時的に静止させまず。 

④ P-TIMER ボタン [5=^33 ぺージ 

プレゼンテーシヨン（ボタンを押してからの）経過時間を表示させまず。 

⑩ SCREEN ボタン 3=^31 ぺージ 
画面サイブを選択しまず。 

⑩ N 0 SHOW ボタン [5=^33 ぺージ 
画面を一時的に消しまず。 

_ セレクト 

@ SELECT ボタン3= 34 s 48 ぺージ 

ポインタの指ず項目を選択しまず。また、デジタルブームモードで画像を拡大 
または縮ルずるのに使用しまず。 

⑩ IMAGE (IMAGE ADJ .) ボタンが 44 〜 46 ぺージ 
イ X —ジ X ニューを呼び出し、調整をしまず。 

® INPUT ボタン[5=^30、％ぺージ 

インプット（入力）を切り換えまず。（インプット！〜 4) 

® FOCUS ボタンが 30 ぺ-ジ 
フォーカスを調整しまず。 

デジタル ズーム 

® D . Z 00 M ボタン [ W 3 ^ ぺージ 
デジタルズームの操作をしまず。 

⑩ KEYSTONE ボタン3=^31ぺージ 

画面の台形ひずみ（あおり）を補正しまず。 

⑩ INFO . ボタンお 32 ぺ-ジ 

投映中の信号状況やセッティングの状況を表示しまず。 

⑩ I . SEL ( IMAGESEL ) ボタン西ぺージ 
イ^ージモードを選択しまず。 

@ワイヤードリモコン端子 

ワイヤードリモコンとして使用ずるときは、別売のリモコン接続ケーブルでこ 
の端子とプ□ジェクターのリモコン端子 （ R / CJACK ) を接続しまず。 

X リモコンに電池は必要でず。 
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リモコンの準備 


準 備 


ま意 


- Q 電池を使用するときのごま意 

電池の破裂や液もれを防ぐために、次のことにじゅうぶんごを意ください。 

-種類のちがうものや新-旧を混ぜて使わない。 

•乾電池は充電しない。分解しない。 

• +極と一極の向きを正しく入れる。+極と一極をショートさせない。 

-可燃ごみに混ぜたり、燃やしたりしない。 

. 電池を廃棄ずるときは、各自治体の指示および電池製造者の指示に従って廃棄ずる。 

また、正しくお使いいただくために次のことをお守りください。 

-長い間使わないときは乾電池をとりだず。 

-液もれが起こったときは、電池入れについた液をよくふきとってから新しい乾電池を入れる。 
-液が体についたときは、ずみやかに洗い流ず。 


A(S) 


禁止 


リモコンコードの設定 


本機は8種類のリモコンコード（「コード1」〜「コード8」）の設定が可能でず。複数のプ□ジェクターを使用ずる 
ときにリモコンコードを使い分けて使用ずることができまず。リモコンコードを他のコード（「コード2」〜「コード8」） 
に変更ずる場合、プ□ジェクター本体とリモコンの両方をあわせて切り替える必要がありまず。 

プ□ジェクターのリモコンコードを切り替えるにはセッティング >(ニュー内で行ないまず。西"^日5ぺージ 

1 [MENU] ボタンを押しまず。 

2 [MENU] ボタンを押したまま、 [IMAGE AD 丄]ボタ 
ンを押しまず 。 [IMAGE AD 丄]ボタンを押ず回数 
でコードが決まりまず。 

X [ MENU ] ボタンを押ずのをやめたとき、コードが切り換わります。 「 1 一、片 

[MENU ] ホタン 


リモコンコード 

[IMAGEADJ.] ボタン 
を押す回数 

コード1 

1 

コード2 

2 

つード3 

3 

コード4 

4 

つード5 

5 

つード6 

6 

つード7 

7 

コード8 

8 



[IMAGE AD 丄]ボタン 


使用可能 


リセット 


X 設定したリモコンコードを初期化したいときはリモ 
コンの電池カバーを開けると中に切り換えスイッチ 
がありまず。そのスイッチを右側にスライドさせる 
と、設定が初期化されまず。その後再度左側に戻しまず。 
スイッチが左側 [ ON ] になっていないと、リモコンは使用でき 
ません。 

※工場出荷時は「コード1」に設定されています。 


リモコン本体のスイッチ 


電池の入れかた 


1 


2 電池を入れまず。 

付属の乾電池を+ (プラス)、 
-(マイナス）に;'主意して 



寺電池カバーを閉めまず。 


上にスライド 
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リモコンで操作できる範囲 


ワイヤレスリモコンとして使用ずる場合、リモコンで離れて操作できる範 
囲は、本体前面と後面のリモコン受信部から約5の]^(内、上下左右30度 
仪內でず。 

※間に障喜物があると操作の妨げになりまず。 


Q リモコンを使用するときのごま意 

• 本体のリモコン受信部に、直射日光や照明器具の強い光が当らないよ 
ラにずる。 

• 液状のものをかけない。 

• 落としたり衝撃を与えない。 

• 熱や湿気をさける。 



U 


上下左右各30°が内の操作範囲 


ワイヤードリモコンで操作 


別売のリモコン接続ケーブルで、側面端子の [R/C JACK] 端子と、リモコンのワイヤードリモコン端子を接続しまず。 
Xリモコンに電池は必要でず。 

《リモコンをワイヤレスでご使用になるときは、リモコン接続ケーブルをプ□ジェクターおよびリモコンからはず 
してください。リモコン接続ケーブルがプ□ジェクターまたはリモコンの一方または両方に接続されていると、 
リモコンはワイヤレスとして動作しません。 



















設置-接続 


設置のしかた 




プロジェクターの持ち運びかた 


r 丰ャリングハンドルの両端の□ックレバーを引き 
上げると□ックが外れ、キャリングハンドルが少 
し出てきまず。 

つ両端のキャリング八ンドルをカチッと音がずるま 
一 でいっぱいに引き出し、二人で両側からキャリン 
グ八ンドルを持って運びまず。 

《キャリング八ンドルを収納ずるときは、両端の□ックレ 
バーを引き上げて□ックを外してから、収納しまず。 


1持ち運ぶときのごま意 

安全のためプ□ジェクターの運搬や移動の際は、必ず二人で両側からキャリングハンドルを 
持って行なってください。落としたり、こわれたりして、けがの原因となることがありまず。 



レンズを取り付ける 


プ□ジェクターを据え付ける前に、プ□ジェクター本体にレンブを取り付けまず。 

はじめにプ□ジェクターを使用ずる環境に合ったレンブを決めまず。本機に適合ずるレンブ品番およ 
びレンブの仕様は、取扱販売店にご相談ください。 

レンブの取り付け及び交換は、安全のため専門の販売技術員、または、サービス技術員にご相談くだ 
さい。お客様自身での取り付け交換はしないでください。 


A 


ま意 


A 

ま意 


レンズ取り付け後、プロジェクターを設置するとき、レンズには必ずレンズ保護キ 
ャップをしてください。また、プロジェクター本体を運んだり持ち上げたりするとき、 
レンズ部は絶対に持たないでください。プロジェクターを破損する原因になります。 


テストパターンを投映する 


プ□ジェクターを設置ずるとき、外部の信号源を使わず内 
蔵のテストパターンを投映ずることができまず。 
「セッティング」 义ニューで 「テストパター ン」 の中から 
選択して投映しまず。：ぺージ 


スクリーンに対して直角に設置する 


投映したとき光軸がスクリーンに対して直角に 
なるように設置してください。 

《スクリーンに対して過度に斜めに投映ずると、部分的 
にフオーカスが合わなくなることがありまず。 



Q お使いになる部屋の明るさについて 

スクリーンは、太陽光線や照明が直接当たらないよラに設置してください。スクリーンに光が当たると、白っぽ 
く見にくい画面になりまず。明るい部屋では、部屋の明るさをやや落としてください。 


' Q ： ごま意-著作権について 

このミ夜晶プ□ジェクターを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において画面 
サイブ切り替え機能等を利用して画面の圧縮、引き伸ばし等を行いまずと、著作権法で保護されている著作者の 
権利を侵害ずる恐れがありまずので、ごを意願いまず。 


設置•接続 
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レンズシフト機能で画面の位置を合わせる（例) 


本機にはレンブシフト機能が付いており、ボタン操作でレンブを上下左右にスライドさせ、画面位置を上下左右に移 
動させることができまず。操作のしかたについては、30ページをごらんください。 

《下図は別売レンブ LNS - S 03 を装着したときの例でず。 



上側へ最大レンズシフトさせたとき 


下側へ最大レンズシフトさせたとき 



左側へ最大レンズシフトさせたとき 



右側へ最大レンズシフトさせたとき 


傾き調整ハンドルで画面の傾きを調整する 


1 傾き調整八ンドルのツマミ部を押してツマミを出しまず。 

2ツマミを持って八ンドルを回し、本体前方の調整脚を伸縮させ 
て投映画面の左右の傾きを調整ずることができまず。本体前方 
の調整脚につ）を伸ばずと最大約 5.7 度まで上りまず。 

3 本体後方の調整脚を回して本体左右のガタツキをなくしまず。 

《画面の上下左右の位置は、主にレンブシフト機能で調整しまず。 

[5^30 ぺージ 


傾き調整ハンドル（左ち) 



• 画面の台おひずみ（あおり） • 

調整脚を上げずぎると、投映角度がスクリー 
ンに対して斜めになり、画面が台形にひずみ 
まず。ひずみが大きい場合は、本体の設置台 
の高さなどを調整してください。 

※画面の台形ひずみは、キース!-ーン調整でも補 
正できまず。3^31ページ 



設置台 

X 画面のひずみが大きいときは、設置台を高くして調整してくださし、。 
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接続の例〜コンピュータ 


接続に使用するケーブルげ=別売もしくは市販のケーブルをお使いください。） 

-コンピュータ接続ケーブル 

(D-sub 用、 DVI-D 用も目 NCx5*) 

•US 巨ケーブル 

コンピュータの映像を外部出力にずる設定は、ケーブルをつないだ後に行なってください。設定方法はコンピュータ 
の取扱説明書をご覧ください。 

※ノートブック型は、キーボードの [ Fn ] キーを押しながら、ファンクションキーを押ず、などの操作が必要な場合がありまず。 



ィ 擎帝 

コンピユ-夕 g ] ンピユ-夕 I ] ンピユ-夕 

f 接続トブル 接続ケ-ブル 

(5- BNC 用）* ( DVI - D 用）* ( D-sub 用） 


iTill 


m 


INPUT 2 へ 



INPUT 1 
DIGITAL 
(DVI-D ) へ 


m 


© 


ANAL iG 


INPUT 1 
ANALOG へ 


墜。 ◎! If 画み 


© 


© 


© 


©( 


VIDEO/Y Pb/Cb 






© 


© 


© 


© 


© 


A 


接続するときのごま意： 

接続ずるときは、プ□ジェクター 
と外部機器の両方の電源を切って 
から行なってください。 


設置•接続 
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接続の例〜ビデオ機器 

接続に使用するケーブル * 本機にはビデオ機器と接続ずるケーブルは付属されていません。市販のケーブルをお使いください。 

-ビデオケーブル（巨 NC) 

• S ビデオケーブル（ミニ DIN 4ピン） 

-ビデオケーブル（巨 NC) 



ビデオ 
S - ビデオ 


コンポーネント映像出力機器 
( DVD プレーヤやハイビジョン受信機等) 



コンポジット コンポーネント D 映像出力へデジタル RGBSCART 

映像出力へ 映像出力へ 映像出力へ 出力へ 



S 映像出力へ 


円 

¥ 



A 接続するときのごま意： 

接続ずるときは、プ□ジェクター 
と外部機器の両方の電源を切って 
から行なってください。 
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電源コードを接続する 


電源コードをつなぐ前に、14、21、22ページを参照してコンピュータやビデオ機器を接続してください。 


電源コードのソケット部分を本体後面の電源コード接 
続ソケットに差し込みまず。 



接続ソケットへ 

2 電源コードのプラグ部分をアース端子付き3ピンの AC 
コンセントに差し込みまず。 


ソケツト部分 



本体後面の電源コード 
接続ソケットに差し 
込む。 


電源コード 


(付獻 



アース端子付き3ピンの 
AC コンセントへ差し込む。 


※図の形状は実際のものとは異なりまず。 


A 


ま意 

I電源コード取扱上のま意 

電源コードはかならず本機に付属のものをご使用ください。他の機器に使われているものを絶対にご使用 
にならないでください。事故や火災の原因となりまず。また、本機に付属の電源コードを他の機器に使用 
しないでください。 


Iご使用にならないときは電源コードをおいてください 

本機は、操作パネルやリモコンの [ON STAND-BY] ボタンで電源を切っても約 25W の電力が消費され 
ていまず。安全と節電のため、長期間ご使用にならないときは主電源を切るか、電源プラグを AC コン 
セントから抜いてください。 

Iアース端子を接地してください 

機器を安全にご使用いただくために、電源プラグのアース端子は確実に接地してください。アースは 
コンピュータ使用時の電波障害の防止にもなっていまず。接地しないと、テレビやラジオに受信障害をお 
よぼず原因になることがありまず。 


設置•接続 
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基本操作 _ 

プロジェクターの基本操作 

プ□ジェクターは、本体の操作ボタンまたはリモコンで操作できまず。また、リモコンは、ワイヤレス、ワイヤード 
式でも操作ずることができまず。 

_ 基本操作とこれらの操作ボタン _ 

ここで示されている仪外の詳しい操作項目は、それぞれの>(ニュー操作の中の説明をご参照ください。 


操作項目 

操作ボタン名 

本体操作ボタン 

リモニ 

1 ン 

1 

参照ページ 


II 

〇 

® 〇 © 〇 
0x0x0 


轉 §1^ 

二音 亡 

電源入り•切り 

ON/STAND-BY 

〇 

〇 

25、27 

入力切換 

INPUT 1/2 、 INPUT 3/4 

INPUT 1/2/3/4 

〇 

INPUT 1/2、 INPUT 3/4 

〇 

INPUT V2/3/4 

30、36 

ズーム 

ZOOMAT 

〇 

〇 

30 

フォーカス 

FOCUSAT 

〇 

〇 

30 

レンズシフト 

LENS SHIFT 

〇 

〇 

30 

スクリーン 

SCREEN 

- 

〇 

31 

イメージ 調整 

IMAGE AD 丄 

- 

〇 

44〜46 

イメージ 選択 

IMAGE SEL 

〇 

〇 

43 

キーストーン 

KEYSTONE 

- 

〇 

31 

デジタルズーム 

D.ZOOM 

- 

〇 

31 

自動 PC 調整 

AUTO PC 

〇 

〇 

32、40 

フリーズ 

FREEZE 

- 

〇 

33 

ブランク 

NO SHOW 

- 

〇 

33 

P - タイマー 

P-TIMER 

- 

〇 

33 

インフォメーション 

INFO. 

- 

〇 

32 

メニュー 

MENU 

〇 

〇 

34 

セレクト 

SELECT 

〇 

〇 

34 

ポ イン h 上下左右 

POINT ▲▼仆 

〇 

〇 

34 
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基本操作 


電源を入れる 




電源コードをつなぐ前に、14、21、22ページを参照してコンピュータやビデオ機器を接続してくださし、。 

/電源コードを AC コンセントに接続しまず。 [5=^23 ぺージ 
側面の主電源スイッチ （MAINS SW ) を 「 ON 」 （入）にしま 
ず。赤色の [ LAMP ] インジケータと緑色の [ READY ] イ 
ンジケータが点灯しまず。 


2 


リモコンまたは操作パネルの [ ON / STAND - BY ] ボタンを 
押して電源を入れまず。 

[ LAMP ] インジケータが少し暗めの赤点灯にかわりまず。 

約20秒間のオープニング画面とそのカウントダウンが終わ 
ると「ランプステータス」 （3=^28 ぺージ）と「インプット 
モード」が約5秒間表示され、画像の投映が始まりまず。 

このとき、「セッティング」 乂ニューの 「セキュリティ」内の、 
「暗証番号□ック」（应日 7 ぺージ）を「オン」にしていると 
きは、暗証番号を入力しまず。 

《暗証番号の入力方法は次ページを参照ください。 

をセッティング >(ニューで「オンスタート•オン」に設定している 
ときは、電源コードを接続すると同時にプ□ジェクターの電源が 
入ります。 

(側面の主電源スイッチ （MAINS SW ) が 「 ON 」 （入）になって 
いること。） 

★セッティング;>(ニューで、 

•「オンスクリーン表示•オン」日2ぺージ)、「□ゴ選択. 
オフ」 （ B " 日3ぺージ）に設定しているときは、カウントダ 
ウンは表示されまずがオープニング画面は出ません。 

.「オンスクリーン表示•オフ」日2ぺージ）に設定して 
いるときは、「□ゴ選択」（が53ぺージ）の設定に関係なく、 
ランプ点灯後ずぐに投映されまず。 

•「オンスクリーン表示•カウントダウンオフ」日2ぺージ） 
に設定しているときは、「□ゴ選択」 （ B " 日3ぺージ）の設 
定に関係なく、ランプ点灯後ずぐに投映されます。 


U フイルターおよびランプに関ずるお知らせ表示 

電源を入れたのち、プ□ジエクターの 

状態により、「フィルター掃除推奨」お 

よび「ランプ交換」のお知らせ表示がノィルター掃除推裝 

出ることがありまず。 ^ 

田尸64、66ぺージ ^ 

X 表示は10秒間出まず。 ランプ交換 



(MAINS SW ) 


本体側面 


本体後面 



LAMP インジケータ- READY インジケータ 
操作パネル リモコン 



ランプ ステータス 表/示 


Q - 電源を切った後、約90秒間は電源が入りません 

電源を切った後、約90秒間は、次の点灯に備え、高温になったランプを冷却していまず。この間は [ ON / 
STAND - BY ] ボタンを押しても電源は入りません。 

90秒経ち、 [ READY ] インジケータ（緑）が点灯ずれば電源を入れることができまず。 


y ご使用にならないときは主電源スイッチを切ってください 

操作 パネルやリモコンの [ ON / STAND - BY ] ボタンで 電源を切っても、約 25 W の 電力が消費されていまず。 
安全と節電のため、長期間ご使用にならないときは主電源 スイッチ （MAINS SW ) を 「 OFF 」 （切）にして く 
ださい。 


基本操作 
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暗証番号の入力 


3 「暗証番号□ック」が「オン」のとき、前ぺージ「手順2」で力 
ウントダウン★が終わったあと、暗証番号を入力ずる画面が 
現れまず。 


4 [ポイント]ボタンの上下で〇〜9の数字を選択し、[ポイン 
卜]ボタン右でポインタを2けた目に移動しまず。 （1 けた目 
の表示が「*」に変わりまず。）この操作を繰り返し、4けた 
全ての数字を入力しまず。 

5 4けた全ての数きを入力したらポインタを[ポイント]ボタン 
右で「セット」に移動しまず。 


6 に ELECT ] ボタンを押して決定しまず。 


《数字の入力をやり直したいときは、[ポイント]ボタンの左右でや 
り直したいけたを選択し、数字ボタンまたは [ ポイント]ボタン上 
下で数字を選び直します。 

X 4けた全ての数字を消したいときは、「クリア」にポインタを合わ 
せてに ELECT ] ボタンを押しまず。 


7正しく入力されていると、 「 OK 」 が画面に表示され、プ□ジェ 
クターを操作できまず。 

• 正しい暗証番号が入力されないと、約3分後に電源が切れます。 


睛正番号 

ロロ ロロ 



暗証番^ 

因のロ ロ 




睛正番号 

I * 1 r * ] r * I r * i 


[ 


] 


U 音証番号ロック j とは？ I ; 

管理者]^(外の暗証番号を知らない、第兰者によるプ□ジェクタ I ~~^ 

一の操作を防止しまず。 

詳しくは57ぺージの「セッティング」>(ニューの、「セキュ 
リティ」内の「暗証番号□ック」を参照ください。 

























基本操作 


電源を切る 


リモコンまたは操作パネルの [ ON / STAND - BY ] ボタンを押ずと、 
画面に「もラ1度押ずと電源が切れまず」の表示が出まず。 


つ表示が出ている間に再度 [ ON / STAND - BY ] ボタンを押ずと画面 
— と音が消え、電源が切れまず。 

電源が切れると緑色の [ READY ] インジケータが消え、赤色の 
[ LAMP ] インジケータが明るく点灯し、ランプの冷却を始めまず。 



《表示は約4秒間出まず。 


、為 電源を切った後、約90秒間は電源が入りません 

電源を切った後、約90秒間は、次の点灯に備え、高温になったランプを冷却していまず。この間は [ ON / 
STAND - BY ] ボタンを押しても電源は入りません。約90秒経ち、緑色の [ READY ] インジケータが点灯ずれば 
電源を入れることができまず。 

なランプを長持ちさせるために 

ランプが発光を始め、安定しない状態のまま電源を切ると、ランプの寿命を縮める原因になりまず。約5分仪上 
点灯させてから電源を切ってください。電源を切るときは、 [ ON / STAND - BY ] ボタンで操作してください。電 
源が入った状態からいきなり電源プラグをおくと、ランプや回路に悪影響を与えまず。 

y 冷却フアンについて 

投映している最中、温度によりファンの回転速度が自動的に切り替わりまずが、故障ではありません。 


パワーマネージメント機能とそのはたらき 


本機にはパワーマネージ>(ント機能が搭載されていまず。30秒仪 

上信号が入力されず、またプロジェクターも操作されなかった場合、 

画面に「入力信号なし」とタイマー表示が現れ、カウントダウンを 

始めまず。信号が入力されず、また操作されずカウントダウンが完 

了ずると、ランプが消灯し、電力の節約とランプ寿命を助ける働き 

をしまず。 

X工場出荷時は「待機.日分」に設定されていまず。 3^56ページ 

パワーマネージメントの動作について 

設定が r 待機 J のとき 

1) タイマーのカウントダウンが完了ずるとランプが消灯し、ランプ 
冷却動作にはいりまず。ランプ冷却中は [ LAMP ] インジケータ 
が暗く点灯し、プ□ジェクターの操作はできません。 

2) ランプの冷却が完了ずると [ LAMP ] インジケータが暗く点灯し、 
[ READY ] インジケータが点滅を始めてパワーマネージ>(ントモ 
ードになっていることを知らせまず。この状態のときに、信号が 
入力されたりプ□ジ X クターが操作されるとランプが点灯し、画 
像が投映されまず。 

設定が r シャットダウン J のとき 

1) タイマーのカウントダウンが完了ずるとランプが消灯し、ランプ 
冷却動作にはいりまず。ランプ冷却中は [ LAMP ] インジケータ 
が暗く点灯し、プ□ジェクターの操作はできません。 

2) ランプの冷却が完了ずると、電源が切れまず。 


プ□ジェクターを24時間上連続して使用しないでください。連続して使 
用ずる場合24時間に一度電源を切り、1時間休ませてください。 

続けて使用ずると、ランプの寿命を縮める原因となります。 


入力信号なし 

04:50 


ランプ消灯までの時間 


インジケータ（側面•後面） 



基本操作 
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ランプマネージメントについて 


本機は4個のランプを搭載していまず。ランプマネージ>(ントはこ 
れらのランプの点灯状況を監視し、ランプを最良の点灯状態になる 
よラ自動的にコント□ールし、ランプの点灯状態を画面の「ランプ 
ステータス」表示と、プ□ジェクター本体の [LAMP REPLACE 
インジケータで表示しまず。西"1日ぺージ 



ランプ ステータス 表示 


電源を入れた後のオープニング画面（カウントダウン表示）が終わった後や、インプット（入力）を切り換えたとき 
に、画面左上に4個のランプ表示が約5秒間出まず。このランプ表示は、ランプの点灯状況を示していまず。表示 
の番号は内部に装着されている各ランプの番号を示していまず。各ランプの状況で]^(下のょラに表示されまず。 


曾 

曾 

曾 

曾 



-ランプが全て黄色で表示されている 


4個のランプが正常に点灯していまず。 



曾 

曾 

曾 

曾 


f -ランプが暗く表示されている ) 

暗く表示されている番号のランプが点灯していません。ランプモードが2灯点灯のときに点灯し 

ていないランプが暗く表示されまず。西"^日日ぺージ 

(故障ではありません。） 



^■ランプに X マークが付き暗く表示されている） 

「 X 」マークのランプが寿命または故障などで点灯していません。一旦電源を切り、しばらくして 
から電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても「 X 」マークが表示されるときは、ラン 
プの交換が必要でず。 （ 交換のしかたは64ぺージ参照） 

《 [LAMP REPLACE ] インジケータが点滅しまず。が次ぺージ 


曾 

曾 

曾 

曾 


こ■ランプのいずれかがホく表示されている） 

工場で設定した目安のランプ交換推奨時間になっていまず。早めにランプ交換ずることをおずず 
めしまず。（交換のしかたは64ページ参照） 

《 [LAMP REPLACE ] インジケータが点灯しまず。 [5=^ 次ぺージ 
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基本操作 


LAMP REPLACE インジケータ 


C LAMP REPLACE インジケータが点なしている J 

このインジケータが点灯ずると、4個のランプの何れかにランプ 
寿命が近づいているものがありまず。該当ずるランプは、画面の 
ステータス 表示でご確認ください。 


C LAMP REPLACE インジケータが点滅している J ) 

このインジケータが点滅しているときは、4個のランプの何れか 
が寿命または故障により点灯していません。ステータス表示で該 
当ランプをご確認のうえ、ランプ交換を行なつてください。 
[5^64 ぺージ 


インジケータ（側面•後面） 



LAMP REPLACE 
インジケータ 


自動ランプ点なモード切り換え 


プ□ジエクターが最良の点灯状態となるようにランプマネージ >(ントはランプの点灯モードをランプの状態により自 
動的に切り換えまず。 


曾 


曾 


曾 


1 


2な点なモード 


4個のランプのラちの1灯のみが寿命または故障で不点灯になると、不点灯（ステータス表示で 
Xマーク付き）のランプを含まない対角2個のランプによる2灯点灯に切り換わりまず。 



mm 


1な点なモード 


4個のランプのラちの対角でない2灯が寿命または故障で不点灯になると、自動的に1灯のみの 
点灯に切り換わりまず。但し、不点灯（ステータス表示で X マーク付き）の 2 個のランプが対角の 
場合、残りの対角の2個のランプによる2灯点灯に切り換わりまず。 


X 4個のランプが正常に点灯している場合でも、ランプ点灯モードを4灯点灯または2灯点灯へ手動で切り 
換えることができまず。日日ぺージ 

《4個のランプが正常で2灯点灯させた場合、4個のランプで積算点灯時間が短い方のランプを含む対角を自 
動検出し、その対角の2灯のランプを優先して点灯させまず。 

X 4個のランプの3灯が不点灯になると、消灯しまず。 


基本操作 
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入力信号の選択 [ INPUTl /2]、[ INPUT 3/4 ]、[INPUT 1 - 4] 


プ□ジェクター本体の操作パネルとリモコンのボタン操作は異なりま 
ず。 

•操作 パネルの [INPUT 1/2]、 [INPUT 3/4] ボタン、またはリモコン 
の [INPUT 1〜 4] ボタンで投映ずるインプット1〜4を選択しまず。 
頂=^36〜37ぺージ 

ごを意： 

• 選択の前に、ニューの「インプット」で各入力の信号選択を行いまず。信 
号選択が正しく行われていないと入力選択を押しても信号は正しく投映され 
ません。 [5^36 〜37ページ 

• カードス□ットが差し込まれていないインプットは選択できません。 
[5=^36 〜37ぺージ 


操作パネル 



[INPUT 1/2]、 
[INPUT 3/4] ボタン 


リモコン 


\^ツ l^ADJ 仪…ツ 

巧巧 

fzT?1 Ft7 

山 

( 2 ) 

DIGITAL ZOOM 
[FREEZE] [D.Z00Mj 

( 3 ) 

KEYSTONE 
面 IMERI IKEYS.) 
IMAGE SEL. 



[INPUT 1 一 4] ボタン 


投映画面を調整ずる [ ZOOM ]、[ FOCUS]、[LENS SHIFT ] 


画面の大きさを決める 


リモコンおよび操作パネルで操作ずるとき 

[ZOOM] ボタン上--•画面が大きくなりまず。 
[ZOOM] ボタン下--•画面がルさくなりまず。 


フォーカスを合わせる 


リモコンおよび操作パネルで操作ずるとき I - 

[FOCUS] ボタンの上下で、画像がもっとも鮮明に映るよ 

うに焦点を合わせまず。 _ 

「フォーカス 


※表示は約4秒間出まず。 


レンズシフト機能で画面の位置を上下左ちに動かず 


ズーム 


※表示は約4秒間出まず。 


リモコンおよび操作パネルで操作ずるとき 


r リモコンの [LENS SHIFT] ボタン、または操作パネル 
の [LENS] ボタンを押してレンブシフト調整モードに入 
りまず。画面に「レンブシフト」表示が現れまず。 


2表示が出ている間に[ポイント]ボタンの上下左右で、 
画面の位置を上下左右に動かしまず。 


《移動中に上下方向の矢巧が赤色に変わる位置がありまず。その位置がレンブの※表示は約4秒間出まず。 
上下方向の標準位置です。 

《移動中に左ち方向の矢巧が赤色に変わる位置がありまず。その位置がレンブの 
左ち方向の標準位置でず。 

《最大のシフト位置で矢巧の表示が消えまず。 

《レンブシフト機能で調整した内容は、電源を切っても記憶されていまず。 

《画面位置を動かしたときは、多少画面が暗くなることがありまず。 


^ 丽 _ 

^ しンズシフト1^ 
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基本操作 


画面サイズの選択 [ SCREEN ] 


リモコンの [ SCREEN ] ボタンで、入力信号に合わせて画面のサ 
イブを、 「ノー マル」「リアル」「ワイド」「フルスクリ ーン」 「力 
スタ厶」の中から選択ずることができまず。 [5=^47 〜日〇ぺージ 

《「リアル」「フルスクリーン」はビデオ入力画面では選択で 
きません。 


[P-TIMERJ [KEYS .] い 
IMAGE SEL 



I.SEL INFO. 


[ SCREEN ] 

ボタン 


コンピュータ入力画面 


ビデオ入力画面 


カスタム ノーマル 

1. - . 」 し . 1 

-► ノーマル 

i 

\ 1 

♦ 


リアル i 

ワイド 


1 一— 

♦ 

1 フルスクリーン^ ワイド i 

— カスタム 


キース I ン調整（台形歪みの補正） [ KEYSTONE ] 


リモコンの [ KEYSTONE ] ボタンを押しまず。「キース I -- ン」 
表示が現われまず。表示が出ている間に[ポイント]ボタンの 
上下左右で画面の台形ひずみを補正しまず。函"日〇ページ 


[ポイント]ボタン上 
[ポイント]ボタン下 
[ポイント]ボタン左 
[ポイント]ボタン右 


ポイン h ボタン上 






ポイン h ボタン左 


画面上部の幅が縮みまず。 
画面下部の幅が縮みまず。 
画面左部の幅が縮みまず。 
画面右部の幅が縮みまず。 

ポイン h ボタン下 



ポイン h ボタンち 


^「キース I ン」表示が現れているあいだに、もう一度 [ KEYSTONE ] 
ボタンを押ずと、補正前の状態に戻りまず。 


P-TIMER KEYS.I )1 4 


(screen] 日 . SEL 



[ KEYSTONE ] 

ボタン 



A 

キース!-ーン 

づた 

V 


X 表示は約10秒間出まず。 

《「オンスクリーン表示」を「オフ」に設 
定しているときは画面表示は出ません。 

《補正された方向の矢のはホく表示されま 
ず。（無補正の場合の表示は白色でず。） 

X 最大の補正位置で矢巧の表示が消えます。 


デジタルズーム+/ — [ D . ZOOM ] 


画面の拡大、縮小を行いまず。 [5^48 ページ 

デジタル ズーム+: 

リモコンの [ D . ZOOM ] ボタンを押すと「デジタルブーム+」表示が出 
まず。に ELECT ] ボタンを押ずごとに画面が拡大します。 [ ポイント] 
ボタンで画面のパンニング操作を行います。 


デジタルズーム-： 

リモコンの [ D . ZOOM ] ボタンを2度押ずと「デジタルブーム- 
出ます。に ELECT ] ボタンを押すごとに画面が縮ルします。 


表示が 


\出 
DMALZOOiilr 

I freeze ) mim 


[ D . ZOOM ] ボタン 



ごミ主意： 

※デジタルブームモードを解除するときは、入力の切り替え、またはス 
クリーンサイブを切り替えます。 


基本操作 
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自動 PC 調壁 [AUTO PC ] 


コンピュータ信号の「トラッキング」「総ドット数」「ポジシ 
ョン H 」 「ポジション V 」調整を、操作パネルの [AUTO PC 
AD 丄]ボタンまたは、リモコンの [AUTO PC ] ボタンを押ずと 
自動で調整しまず。应=^40ぺージ 

ごを意： 

• 自動 PC 調整で「トラッキング」「総ドット数」「ポジション H 」 「ポ 
ジション V 」の全てを完全に調整できないコンピュータもありまず。 
その場合は、マニュアルで調整しカスタムモードに登録してくださ 
し、。 が41ぺージ 

• 自動調整した内容を一度登録しておくと、コンピュータのシステム 
>(ニューでそのモードを選択ずることができまず。 

登録のしかたについては、コンピュータ調整の中の手動 PC 調整の 
項 （[5^41 ぺージ）をご参照ください。 

• コンピュータからの入力信号によっては、自動 PC 調整できない信 
号がありまず。 （3^72 〜73ぺージ） 


操作パネル 




[AUTO PC ] ボタン 


インフォメーション [ INFO .] 


リモコンの [ INFO .] ボタンを押ずと、インフォ>(ーシヨン画面 
が表示されまず。 

操作パネルまたは、リモコンの [ MENU ] ボタンを押して 
ニューバーを出し、[ポイント]ボタンの左右で、ポインタ 
を「インフォ >(-シヨン」>(ニューに合わせ [ SELECT ] ボ 
タンを押しても、インフォ >(ーシヨン画面が表示されまず。 

この画面では、プ□ジ I クターの動作環境.信号内容など、プ 
□ジ X クターの動作状況が表示されまず。 

• 表示項目中の「水平周波数」「垂直周波数」は、およその目安でず。 


リモコン 


面 IMER 〕 


を REENl 



[ INFO .] 

ボタン 


U こんなときに便利でず 

プ□ジエクターの準備-設置などでうまく投映できない、など 
のときに、この画面が簡単に問題解決の手助けになりまず。 

V_, 


コタ 4 痴图^ /I 



インフォメーション 
メニユー 


イ ンプット 


水平周波数 
垂直周波数 
スクリーン 
言語 

ランプモード 
ランプコントロール 
パワーマネージメント 
セキュりテイ 

リモコンコード 

Option control No . 妇 



RGB ( PC アナログ) 


15.7 KHz 

30.0 Hz 

ノ ー7 ル 
曰本語 

Qg 

9 

待機 

キーロック 
暗証ま号ロック 
コード1 


喊 I 
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基本操作 


画面を一時的に静止させる [ FREEZE ] 


リモコンの [ FREEZE ] ボタンを押ずと、再生機器に関係なく 
投映画面だけが静止しまず。 

《リモコンまたは操作ノ（ネルのどのボタンを押しても解除ずることが 
ァ'き寺ホ 

《 [ FREEZE ] ボタンは操作パネルにはありません。 


こんなときに便利でず 

プレゼンターがコンピュータで次の資料の準備をずる間、視 
聴者には [ FREEZE ] ボタンで一時静止した画面を見てもら 
いまず。準備中の無用な画像を隠して、スマートなプレゼン 
テーシヨンが行なえまず。 


DIGITAL ZOOM 



[ FREEZE ] ボタン 


画面を一時的に消ず[ N 0 SHOW ] 


リモコンの[ N 0 SHOW ] ボタンを巧ずと、「ブランク」表示 
が出て再生機器に関係なく投映画面を一時的に消ずことができ 
まず。 

《リモコンまたは操作ノ（ネルのどのボタンを押しても解除ずることが 
ァ'き寺ホ 

《 [ N 0 SH 0 W ] ボタンは操作パネルにはありません。 


U こんなときに便利でず 

プレゼンテーション中にプレゼンターの話に集中してほしい 
ときや、視聴者に見せたくない画面があるときなどに便利で 
ず。 



X 表示は約4秒間出まず。 

X 「オンスクリーン表示」を「オフ」に設定して 
いるときは画面表示は出ません。 


プレゼン時に経過時間を表示ずる [ P - TIMER ] 


リモコンの [ P - TIMER ] ボタンを押ずとボタンを押したとき 
からの経過時間をカウントし、画面に表示しまず。 

もう一度 [ P - TIMER ] ボタンを押ずと経過時間のカウント 
を止め、それまでの経過時間を画面に表示しまず。さらに 
[ P - TIMER ] ボタンを押ずと解除されまず。 

《 [ P - TIMER ] ボタンは操作パネルにはありません。 

Q こんなときに便利でず 

プレゼンテーシヨンの持ち時間が決められているときなど、 
プレゼンターは経過時間を考えながら、スムーブなプレゼン 
テーシヨンを行なラことができまず。 



KEYSTONE 

し KEYS. 1 
IMAGESEL ' ^ 

I i.sel] 〔 info .〕 


[ P - TIMER ] ボタン 


02 :02 


※〇〇分00秒から最長日9分日9秒まで 
経過時間を画面表示できまず。 


基本操作 
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操作の手リ眞 



r [ MENU ] ボタンを押ずと、画面上に>(ニユーバーが表示 
されまず。（应=^35ぺージ）^ニユーパ'-には選択できる 
^ニユーがアイコン（操作をイ^-ジした図）の形で一覧 
表示されまず。 

アイコンを囲んでいる赤い枠がポインタでず。 



2赤い枠のポインタを、[ポイント]ボタンの左右で選択した 
い ニューのアイコンに移動させまず。 


L 一画面で調整や切り替えを行なラ 


9 [ポイント]ボタンの上下でポインタを調整ずる項目のアイ 
コンに合わせまず。 

4 に ELECT ] ボタンを押して、調整ずる項目の設定状態を 
ニュー画面に出しまず。 

5 [ポイント]ボタンの左右で、調整や切り替えを行ないまず。 
それぞれの>(ニューの調整については、各>(ニューの説明 
項目を参照してください。 


《これ仪降のぺージで、 x ニューパ'-や各項目のアイコンについての 
説明をするとき、"アイコン"を省略ずるときがあります。 


可くり 
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こ 0 U I づり 


[ポイント]ボタンの 
\左右で調整や切り替え 
を行ないまず。 


メこ 


-n- 


メニューアイコン 



1 

/ 


コントラスト お 1 Auto 

n 4 學 回!# 

A 


/ 


ポインタ（ホ枠） 

ポインタ（ホ枠） 

■ J - 

^ [ポイント]ボタンの上下 


な 

でポインタを動かしまず。 


む 

- アイコン 





コントラスト イメージ1 


メニューの操作 


オンスクリーンゾニューの操作方法 


メニュー操作の基本を覚えてください 


オンスクリーン>(ニユ ー( 画面上の>(ニユ ー) の操作は、 ①ポ 
インタを移動し 、 ② ポインタの指ず項目を選択ずる のが基本で 
ず。 


①ポインタの動かし方 


ポインタは、[ポイント]ボタン（①〜④）で上下左右に動かし 
まず。[ポイント]ボタンはリモコンと操作パネルにありまず。 


②項目の選択のしかた 


ポインタの指ず項目やアイコン（操作をイ>(-ジした図）を選 
択ずるには、に ELECT ] ボタンを押しまず。 

に ELECT ] ボタンはリモコンと操作ノ f ネルにありまず。 


リモコン 



操作パネル 


MENU ボタン 


オンスクリーン 
メニューを表示させ 
まず。 


SELECT ボタン 


ポインタの指ず項目 
を選択しまず。 


ポイントボタン 


(①〜 ®) 
ポインタを上下左ち 
に動かしまず。 



MENU ボタン 


オンスクリーン 
メニューを表示させ 
まず。 


SELECT ボタン 


ポインタの指ず項目 
を選択しまず。 


ポイントボタン 


炒〜④) 

ポインタを上下左ち 
に動かしまず。 


A 困聲 ©•K E 
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メニューの操作 


メニュー八一 


の (D ④ ④⑥⑥ の ®® 



①ガイドボックス 

オンスクリーン;>(ニューの選択中の項目を表示しまず。 


® インプットメニュー函^36〜37ぺージ 
「インプット（入力）1〜4」を切り替えまず。 


④システムボックス应^38〜39ぺージ 

コンピュータ画面のときは、選択されたコンピュータシス 
テムを表示しまず。 

ビデオ画面のときは、選択されたカラーシステムまたは走 
査方式を表示しまず。 


④ PC 調整メニュ ー* 函^40〜42ぺージ 

お使いのコンピュータに合わせてシステムを調整し、カス 
タムモードに登録しまず。 

自動 PC 調整、トラッキング、総ドット数、ポジション H、 
ポジションV、コンピュータ情報、クランプ、画面領域 
H、 画面領域V、リセット、データ消去、^モリー 

⑥イメージ選択メニュー应^43ぺージ 
画面のイ>(ージモードを選択しまず。 

標準、リアル*、シネマ**、イ>(-ジ1〜10 

⑥イメージ調整メニュー西^44〜46ぺージ 
画面のイ^ージをマニュアルで調整しまず。 

コントラスト、明るさ、色の濃さ**、色合い**、カラ 

ーマネージ^ント、自動画質補正、色温度、ホワイトバ 
ランス（赤/緑/青)、オフセット、画質、ガンマ補正、 
ノイブリダクション**、プ□グレッシブ**、リセット、 
がリー 

⑦スクリーンメニュー西^47〜日〇ぺージ 
画面の大きさのモード設定をしまず。 

ノーマル、リアル*、ワイド、フルスクリーン*、カス 
夕厶、デジタルブー厶+/-*、キース1ン、天吊り、 
リア投映 

(D セッテイングメニュー四^引〜62ぺージ 
プ□ジェクターの各種設定を行なラ^ニューでず。 

言語、^ニュー、オンスクリーン表示、バックグラウン 
ド、□ゴ、ランプモード、ランプコント□-ル、フアン 
制御、リモコンコード、リモコン受光部、パワーマネー 
ジ^ント、オンスタート、セキュリティ、プ□ジェクタ 
-ID、 ランプカウンター、フィルターカウンター、テ 
ストパターン、初期設定 

④インフオメーシヨンメニュー 3^32ぺージ 

投映中の信号状況とセッティングの状況を表示します。 

インプット、水平周波数、垂直周波数、スクリーン、言語、 
ランプモード、ランプコント□-ル、パワーマネージ>( 
ント、セキュリティ、リモコンコード、 Option control 
No. 


乂 



の 


* コンピュータ画面のときのみ表示、または選択可 
ホを ビデオ画面のときのみ表示、または選択可 
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入力の選択 

入力を切り替える 



プ□ジェクターに接続されたコンピュータ、ビデオなどの機器からの入力信号を選択しまず。 


[INPUT 1/2 ]、 [INPUT 3/4] ボタンで 
入力を切り替える _ 

操作 パネルの [input 1/2 ]、 [INPUT 3/4] ボタンを押して、 
入力を切り替えまず。应 "30 ぺージ 


[ INPUT 1/2/3/4] ボタンで入力を切り替える 


リモコンの [ INPUT 1/2/3/4] ボタンを押して、入力を切り替 
えまず。 [S^30 ぺージ 

ごを意： 

• 選択の前に、>(ニューの「インプット」で各入力の信号選択を行いまず。 
信号選択が正しく行われていないと入力選択を押しても信号は正しく 
投映されません。3^37ページ 

• カードス□ットが差し込まれていないインプットは選択できません。 
[W 37 ぺージ 



操作パネル 



[INPUT 1/2]、 
[INPUT 3/4] ボタン 


[INPUT 1/21ボタン 

!-► インプット1 

t 

—インプット2 

[INPUT 3/41ボタン 

!-► インプット 3 

t 

—インプット 4 


リモコン 


IINPUT 1 /_£/3/ぶボタン 


iFA 

W uzJ 

DIGITAL Z00I 
[FREEZE) [D.Z00M1 
KEYSTONE 
[P-TIMER] 两 YS.l に 4 ij 
_^ IMAGESEJ I - 


inraiii 

の 


[ INPUTl /2/3/4] ボタン 


インプット 1 
インプット 2 
インプット 3 
インプット 4 


Q フィルターおよびランプに関ずるお知らせ表示 

インプットを切り替えたのち、プ□ジェクターの状態により、 
「フィルター掃除推奨」および「ランプ交換」のお知らせ表示 
が出ることがありまず。[^64、66ぺージ 
X表示は4秒間出まず。 


インプット1 ] 


RGB ( PC アナログ ） I 


曾 


會 


曾 


曾 


因 

麽 


フィルター掃除推奨と 
ランプ交換の表示 
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入力の選択 


>■インプット J メニューで入力を切り替える 


2 


3 


インプットメニュ - 


[MENU] ボタンを押して>(ニューバーを出し、[ポイント] 
ボタンの左右でポインタを「インプット」>(ニューに合わせ 
まず。 

[ポイント]ボタンの上下でポインタを映したい入力に合わ 
せ、に ELECT] ボタンを押ずと入力が切り替わりまず。 

再度その「インプット」合わせ、に ELECT] ボタンを押ずと 
信号選択 ニューが現れまず。 

[ポイント]ボタンの上下でポインタを映したい信号に合わ 
せ、に ELECT] ボタンを押しまず。 



ごを意： 

• カードス□ットが差し込まれていないインプットはグレーアウトして 
選択できません。 


インプット 1 


RGB (PC アナログ ) 


RGB (Scart) 


RGB (PC デジタル ) 


RGB (AV HDCP) 


INPUT1 の ANALOGS 器子に、コンピ 
ュータのアナ□グ信号が接続されてい 
るときに選択しまず。 

INPUT 1の ANALOG 端子に、映像機 
器の SCART 映像出カホが SCART- 
VGA ケーブルで接続されているとき 
に選択しまず。 

INPUT 1の D に ITAL(DVI-D) 端子に、 
コンピュータのデジタル信号が接続さ 
れているときに選択しまず。 

INPUT 1の D に ITAL(DVI-D) 端子に、 
HDCP 対応のデジタル映像信号が接続 
されているときに選択しまず。 


RGB (PC アナログ） 


夺 


RGB (Scart) 


RGB (PC デジタル） 


RGB (AV HDCP) 


D 


インプット 2 


RGB 


Y, Pb/Cb ， Pr/Cr 


Video 


S-video 


INPUT 2 (巨 NC$ 器子、 R，G， 巨， H/V，V) 
に、コンピュータのアナ□グ信号が接 
続されているときに選択しまず。 

INPUT 2 (巨 NC 端子、 Y，Cb/Pb，Cr/ 
Pr) に、コンポーネントビデオ信号が 
接続されているときに選択しまず。 

INPUT 2 (巨 NCS 請子、 VIDEO) に、ビ 
デオ信号が接続されているときに選択 
しまず。 

INPUT 2の S-VIDEO 端子に、 S 映像 
信号が接続されているときに選択しま 
ず。 


RGB 


夺 


Y,Pb/Cb,Pr/Cr 


Video 


S-video 




ホ SCART 21 ピン端子は、主にヨー□ッパ地域で販売されているビデオ機器に備えられているビデオ出力端子で、この端子の 
RG 巨出力をプ□ジェクターで見るには、ビデオ機器の SCART 21ピン端子とプ□ジェクターの ANALOG ( RGB アナ□グ 
入力端子）を専用のケーブルで接続しまず 。 ANALOG ( RGB アナ□グ入力端子）で再生される RGB SCART 信号は、480し 
己7己 i の RGB 信号のみでず。コンポジットビデオ信号は再生されません。 


入力の選択 
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ビデオシステムの選択 


T [MENU] ボタンを押して>(ニューバーを出し、[ポイント] 
^ ボタンの左右で、ポインタを「システ厶ボックス」>(ニュー 
に合わせまず。 

ブポインタを入力信号に合ったカラーシステ厶または走査方式 
ム に合わせ、に ELECT] ボタンで選んでください。 


VIDEO または S - VIDEO 端子入力選択時 


Auto (自動) 


入力信号のカラーシステ厶にプ□ジエクターが自動で対応しまず。 


PAL • SECAM • NTSC • NTSC 4.43 - PAL-M • PAL-N 


対応できるカラーシステ厶の一覧でず。日本のカラーシステ厶は 
NTSC でず。入力信号の状態が悪く、 「Auto」 に設定してもシス 
テムが自動で選択されないとき（色厶ラがある，色が出ないとき 
など）は、 「NTSC」 を選んでくださし、。 


Y ， Pb / Cb ， Pr / Cr 入力選択時 


Auto (自動) 


入力信号の走査方式にプ□ジェクターが自動で対応しまず。 


ンポーネント映像の走査方式 


正しい映像が再生されないときは、^ニューの中から正しい走査 
方式を選んでください。 


ジスァ公メニュー 

(コンポジット映像または S 映像入力時) 


システム 


載 


] A 夕因夕3 


[Auto 


[PAL 


[SECAM 


[NTSC 


[NTSC4.43 


[PAL-b 


[PAL- IS 


争 \ 


システムボックス 

カラ^システムの設定状態 
を表示しまず。 

\ポインタを入力信号に合つ 
たカラーシステムに合わせ、 
に ELECT ] ボタンを押します。 


システムメニュー（コンポーネント映像入力時） 
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入力の選択 


コンピュータシステムの選択 


システムモードが自動選択されまず 


( マルチスキヤンシステム） 

本機は接続されたコンピュータの信号を判別し、適合ずるシステ 
ムモード （VGA、SVGA、XGA、SXGA • • •) を自動で選択し 
まずので、ほとんどの場合、特別な操作をせずにコンピュータ画 
面を投映ずることができまず。 [5=72-73 ぺージ 
選択されたシステ厶モードは、^ニューバーのシステ厶ボックス 
に表示されまず。 

《システムボックスには、下記の X ッセージが表示されることがありまず。 


ンスアムメニュ- 


システム 


場 


E - ド1 


与 A ぶ 


モード . 


夺 


モード2 


SVGA1 


W 


システムボックス 

選択 f のシステムモード 
を表 W します。 


4 ^システムボックスに表示されるメッセージ 


Auto 


接続されたコンピュータの信号に合ったシステ厶モードがプ□ジェクターに用意されていない場合、自動 
PC 調整機能が働き、システ厶ボックスに 「Auto」 の表示が出まず。画像が正しく投映されないときは、 
お使いのコンピュータに合わせてマニュアルで調整し、「カスタ厶モード」に登録してください。 

お41〜42ぺージ 


コンピュータの入力信号がありません。接続を確認してください。西"14、21ページ 


モード 


マニュアルで登録された「カスタムモード」が選択されたとき表示されまず。 


システムモードをマニュアルで選択ずるとき 


「カスタ厶モード※」を選択ずるときなどは、マニュアルでシステ 
ムモードを選択してください。 

r [MENU] ボタンを押して>(ニューバーを出し、[ポイント] 
ボタンの左右でポインタをシステ厶ボックスに合わせまず。 

つ[ポイント]ボタンの上下でポインタを、いずれかのモードに 
合わせてに ELECT] ボタンで選んでください。 


《カスタムモード：お使いのコンピュータに合わせて、お客さまがマ 
ニユアルで登録したシステムモードでず。 [5^41 〜 42 ページ 


ンスアムメニュー 



た「カスタムモード1 
101を表示しまず。 


入力の選択 
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画面の調整 _ 

コンピュータシステムの調整 d 


自動 PC 調整機能 


調整頻度の高い「トラッキング」「総ドット数」「ポジション H」 「ポジションV」の4項目を自動調整ずることがで 
きまず。 


操作パネルおよびリモコンのダイレクト 
ボタンで調整ずる 

操作パネルの [AUTO PC AD 丄]リモコンの [AUTO PC ] ボタ 
ンを押しまず。 


操作パネル 



[AUTO PC AD 丄]ボタン 


リモコン 



[AUTO PC ] ボタン 


乂ニューから調整ずる 


安 


自動 PC 調整 


r [MENU] ボタンを押して^ニユーパ'-を出し、[ポイント]ボ 
タンの左右で、ポインタを 「PC 調整」^ニューに合わせまず。 


2 [ポイント]ボタンの上下でポインタを「自動 PC 調整」に合 
わせてに ELECT] ボタンを押ずと、 PC 調整画面が出まず。 
に ELECT] ボタンをもう一度押して、自動調整を実行させま 
ず。 


※自動 PC 調整機能で「トラッキング」「総ドット数」「ポジション H 」 「ポ 
ジション V 」のずベてを完全に調整できないコンピュータもありまず。 
その場合は、マニュアルで調整し、「カスタムモード」に登録してくだ 
さい。 

お41〜42ぺージ 

※自動調整した内容を一度登録しておくと、前述のシステム X ニューで 
そのモードを選択できまず。登録のしかたについては、次ページの 
「マニュアル PC 調整の手順3」をご覧ください。 

义システム乂ニューで、 480 p 、 己7日 P 、720 p 、 480し日7日し103日し 
108 Oi が選択されているときは、自動 PC 調整機能ははたらきません。 
※入力信号がデジタルの時は 「 PC 調整」 X ニューは選択できません。 


PC 調整メニュー 


自動 PC 調整 


嶺， [ 


XGA1 


4が 口 


A 




垣 

jpi 

マ 


PC 調整メニユ- 
アイコン 


ポインタを「自動 PC 調整」 
へ移動し、に ELECT ] ボ 
タンを2回押しまず。 


40 





































画面の調整 


マニュアル PC 調整。カスタムモード J を登録ずる） 


本機は、接続されたコンピュータの信号を判別し、適合ずるモードを自動選択しまずが、コンピュータによっては自 
動選択できないものもありまず。^ニューバーの「システ厶ボックス」に 「Auto」 と表示され、画像が正しく投映 
されないときは、 PC 調整^ニューでマニュアル調整し、「カスタムモード」に登録してください。登録した「カス 
タムモード」は、システ厶^ニューで選択できまず。「カスタ厶モード」は10個まで登録ずることができまず。 
※入力信号がデジタルのときは 「PC 調整」 X ニ ューは選択できません。 


手順 


[MENU] ボタンを押して>(ニユーバーを出し、[ポイント]ボ 
タンの左右で、ポインタを 「PC 調整」^ニューに合わせまず。 


2 [ポイント]ボタンの上下でポインタを調整したい項目に合わ 
せ、に ELECT] ボタンで選択しまず。 

選んだ項目の調整画面が現われまず。調整は画面を見ながら 
[ポイント]ボタンの左右で行ないまず。 


3 &[ 


メモリー 


①ポインタを「>(モリー」に合わせ、に ELECT] ボタンを 
押ずと、 「PC 調整データ登録」^ニューが現われまず。 

® 登録したいモード（「モード1から10」のいずれか）に 
ポインタを合わせ、に ELECT] ボタンを押しまず。「はい、 
いいえ」 の登録確言忍乂ニュ ーが表示されまず。 

④「はい」を選択しに ELECT] ボタンを押ずと、「カスタ 
厶モード」へ登録され 「PC 調整データ登録」>(ニュー 
へ戻りまず。（ポインタは巧■を指していまず。 ） さらに、 
に ELECT] ボタンを押ずと W モリー 」アイコンに戻り 
まず。 

《モードの選択をやり直したいときは、「いいえ」を選択し 
に ELECT ] ボタンを押ずと 「 PC 調整データ登録ソニュー」 
へ戻りまず。登録したいモードを選び直してください。 


♦[ データ消去] 


①ポインタを「データ消去」に合わせ、に ELECT ] ボタン 
を押ずと、 「PC 調整データ消去」>(ニューが現われまず。 

® 消去したいモード（「モード1から10」のいずれか）に 
ポインタを合わせ、に ELECT] ボタンを押しまず。「はい、 
いいえ」 の登録確言忍乂ニュ ーが表示されまず。 

④「はい」を選択しに ELECT] ボタンを押ずと、「カスタ厶 
モード」の登録が解除され、 「PC 調整データ消去」^ニュ 
一へ戻りまず。（ポインタは町を指していまず。 ） さらに、 
に ELECT] ボタンを押ずと「データ消去」アイコンに戻 
りまず。 

《モードの選択をやり直したいときは、「いいえ」を選択し 
に ELECT ] ボタンを押ずと 「 PC 調整データ消去」 ソニュ ー 
へ戻りまず。消去したいモードを選び直してください。 


PC 調整 メニュー 

I I _自動 PC 調整」衝 L 画 J 因*ぷ应 I 


PC 調整メニユ- 
アイコン 


ポインタを「自動 PC 調整」 

へ移動し、に ELECT ] ボ 
タンを2回押しまず。 

ポインタを合わせに ELECT ] 
_ボタンを押ずと、次の設定項 
目が現われます。 





PC 調整 データ 登録 メニュー 

カスタムモード 





、ポインタを合わせに ELECT ] 
ボタンを押ずと、次の設定項 
目が現われまず。 

メモリーアイコン 


大「カスタム モー ド」の登録状 
況（データあり/データな 
し）么表示しまず。 



《「調整>(ニュー」の表示内容 
既に「カスタムモード J 

が登録されていまず。総ドット数、ポジション H 、 
ポジション V 、画面領域 H 、 
画面領域 V を表示しまず。 



I も’なし 

何も登録されて 
いません。 


ポインタを上下さ 
せてモード1〜10 
を選択しまず。 


この乂ニユー 
をとじまず。 
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画面の調整 


占甲 

因巧圆国巧固 


















































ぶ > リセット 


①ポインタを「リセット」に合わせ、に ELECT ] ボタンを 
押ずと、「はい、いいえ」の登録確認>(ニューが表示され 
まず。 

® 「はい」を選択しに ELECT] ボタンを押ずと、調整した 
内容をキャンセル（リセット）し、調整前の値を表示しまず。 
「いいえ」を選択しに ELECT] ボタンを押ずとキャンセ 
ル（リセット）を中止ずることができまず。 

④ポインタが 「PC 調整」 乂ニューのて に移動しまず。 


の^^ 

ニューを終了しまず。 


項目 


水平期間の総ドット数を調整しまず。 


■ 


画面の水平方向の位置を調整しまず。 


B 


画面の垂直方向の位置を調整しまず。 




豆 


画 



データ 消去アイコン 


トラッキング（同期）がずれて画面のちらつきがあるときに調整 
しまず。 （0 から31まで） 

X コンピュータによっては、画面のちらつきが完全に消えない場合があ 
ります。 


A 

安 

園 

面 

h- 

m 

ぶ 

♦ 

% 

6 


I ‘ 

I 

L ‘ 


現^接続しているコンピュータの水平周波数と垂直周波数の値を 
表しまず。 


コンピュ 


クランプ位置を調整しまず。 

投映している映像に暗い線が出ているときに使いまず。 

I 固 BW 带祗 

水平解像度を調整しまず。 

[ポイント]ボタンの左右でコンピュータの水平解像度に合わせ 
て調整してください。 


垂直解像度を調整しまず。 

[ポイント]ボタンの左右でコンピュータの垂直解像度に合わせ 
て調整してください。 


X システム X ニューで 480 p 、 己7日 P 、720 p 、 480し己7日し103日し 
108 Oi のシステムモードが選択されているときは、「画面領域 H / V 」 
の調整はできません。 


因 

圆 

目 

巨 

日 

□ 

回 

巧 

口 

□ 


画面領域V 


画面領域 H 


クランプ 


総ドツ h 数 


トラッキング 



OK ? 


‘1はし、 

み 

1し、し 、; t 


12001 <3t> 
^ づた、 
化241づた 


[ポイント]ボタンの左右で 
\値を調整しまず。 


ポインタを合わせに ELECT ] 
、ボタンを押すと、次の設定項 
目が現われまず。 


—夕情報 


—^ 00 
ぐじ\ 
が> 


[ポイント]ボタンの左右で 
^直を調整しまず。 


ポインタを合わせに ELECT ] 
ボタンを押ずと、前の表示画 
面に戻りまず。 




PC 調整データ消去メニ: 



回 

因 

5 

マ\ 

ク 

♦ 

み 

6 



1水平周波数 II 

48.5 


1垂直周波数 II 

60.0 




IqIIIII 
日 11111 

3ののの心国 

口11111 
国11111 
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画面の調整 


イゾージを調整ずる 



見栄えが改善されまず。 

《コンピュータ信号入力時のみ選択できまず。 


《「オンスクリーン表示」を「オフ」に設定してい 
るときは画面表示は出ません。 


ぶ 


シネマ 


リモコン 


映画を見るのに適した、階調表現を重視した画質でず。 
Xビデオ信号入力時のみ選択できまず。 


に1 


イ>< ージ調整 ニューでマニュアル調整した画質を呼び出しまず。 
《各入力ごとに別々に記憶できまず。 


亡 Z ▲占い i 

DIGITAL ZOOM 
fFREEZEJ [D.Z00M] 
KEYSTONh 
[P-TIMER] [keys. ! 


田 



操作パネル 

MENU 



AUTO PC ADJ. JSJAGE S が 


IMAGESEL (し SEL) ボタン IMAGE SE しボタン 


イメージ選択メニューでイメージモードを選択ずる 


T [MENU] ボタンを押して>(ニユーバーを出し、[ポイント] 
A ボタンの左右でポインタを「イ>(-ジ選択」>(ニユーに合わ 
せまず。 

つ[ポイント]ボタンの上下で、ポインタをお好みの「イ^ージ 
ー モード」に合わせ、 [SELECT] ボタンで決定しまず。 


「コントラスト、明るさ、色温度、ホワイトバランス（赤/緑/青)、 
画質、ガンマ補正」が、工場出荷時設定の標準値になりまず。 


歯 


リアル 


このモードは中間調が明るめに補正されるため、明るい場所での 
見栄えが改善されまず。 

《コンピュータ信号入力時のみ選択できまず。 


ぶ 


シネマ 



選択中のイソージモード 


映画を見るのに適した、階調表現を重視した画質でず。 

《ビデオ信号入力時のみ選択できまず。 

[□1 

イ^ージ調整^ニューでマニュアル調整した画質を呼び出しまず。 
《各入力ごとに別々に記憶できまず。 


画面の調整 
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マニュアルでイメージ調整を行なラ 


手順 


r [MENU] ボタンを押して>(ニューバーを出し、[ポイント]ボタ 
^ンの左右でポインタを「イ^-ジ調整」^ニューに合わせまず。 

ブ[ポイント]ボタンの上下でポインタを調整したい項目に合わせ、 
ム [SELECT] ボタンを押ずと、その項目の調整画面が現われまず。 
調整は画面を見ながら[ポイント]ボタンの左右で行ないまず。 


3 & 


メモリー 


※調整した項目は「>(モリー」で登録しないと保存されません。 

①ポインタを W モリー」に合わせ、に ELECT ] ボタンを 
押ずと、「イ^-ジ調整登録」>(ニューが現われまず。 

® 登録したいイ>(-ジモードにポインタを合わせ、に ELECT] 
ボタンを押しまず。「はい、いいえ」の登録確認>(ニュー 
が表示されまず。 

④「はい」を選択し [SELECT] ボタンを押ずと登録され、「イ 
>(-ジ調整登録」>(ニューへ戻りまず。さらに、 
に ELECT] ボタンを押ずと「イ^-ジ調整」^ニューに 
戻りまず。（ポインタは自動的に也をさしていまず。） 

《モードの選択をやり直したいときは、「いいえ」を選択し 
に ELECT ] ボタンを押ずと「イ>(ージ調整登録>(ニュー」へ 
戻ります。登録したいモードを選び直してください。 


皆 


リセツ h 


①ポインタを「リセット」に合わせ、に ELECT ] ボタンを 
押ずと、「はい、いいえ」の登録確認>(ニューが表示され 
まず。 

® 「はい」を選択しに ELECT] ボタンを押ずと、調整した 
内容をキャンセル（リセット）し、調整前の値を表示しまず。 
「いいえ」を選択しに ELECT] ボタンを押ずとキャンセ 
ル（リセット）を中止ずることができまず。 

④ポインタが「イ^-ジ調整」 义ニューの已 に移動しまず。 


面^^ 


項曰1[ポイント]ボタンの左 （◄) 右（►〇で調整しまず。 


函 


ントラス h 


◄ラずくなる ►こくなる （0 〜 63) 


球 


明るさ 


◄暗くなる ►明るくなる （0 〜 63) 




色の濃さ 


◄ラずくなる ►こくなる （0 〜 63) 
※ビデオ信号入力時のみ調整できまず。 


[ポイント]ボタンの左右 
で値を調整しまず。 


イメージ調整メニニ 


療 L 


]4顏 Q グ1 


A 

团 

な 

0 

故 

巧 

マ- 


イメージ調整メニュー 
アイコン 

\ポインタを調整項目へ移動 
し、に ELECT ] ボタンを 
押しまず。 

ポインタを合わせに ELECT ] 
ボタンを押ずと、次の設定項 
目が現れまず。 




選択中のイ^ージモード 


イメージ1 



メモリーアイコン 



コントラスト 

イメージ1 



_ 0 K ? — 

I はい I 夺 

[ いい又] 


コントラスト 


コントラスト 



A IJI な © 《お巧マジ die 
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画面の調整 


む 


色合い 


4 紫がかる ► 緑がかる （0 〜 63) 

※ビデオ信号入力時のみ調整できます。 

Xカラーシステムが PAL SECAMs PAL-M、PAL-N のとき は、「色合い」 
の調整はできません。 


陸 カフーマ不ージメント J 

投映している画像の色を、お好みの色に調整しまず。 
r に ELECT ] ボタンを押ずと画像が静止して、無色のカーソル 
^が画面中央に表示されまず。 

ブ[ポイント]ボタンの上下左右で力ーソルを調整したい色 
^の上に移動させ、に ELECT ] ボタンを押ずと 、 「COLOR 
SELECTION 」 ^ニューが現れまず。 

^ [ポイント]ボタンの上下左右で力ーソルを 「 COLOR 」 の中 
J を移動させ、調整後に表示させたい色を選択し [ SELECT ] ボ 
タンを押しまず。自動的に 「 GAMMA 」 調整に移動しまず。 

^ [ポイント]ボタンの上下で、調整後に表示させたい色を選択 
^しに ELECT ] ボタンを押しまず。自動的に 「 UST 」 ボタン 


に移動しまず。 


| UST | 

1 • • 


ICOLOR M . 1 



- 

| MENU | 




「COLOR MANAGEMENT UST 」 が表示 
されまず。 

調整を中止し無色のカーソルの表示まで戻 
りまず。 

カラーマネージ ント モードから 抜けまず。 


《項目を選んでに ELECT] ボタンを押ずと、実行されまず。 

SrUST 」 ボタンを押ずと 「COLOR MANAGEMENT LIST 」 が 
表示され、調整した色を保存ずることができまず。 

I all del I ... 保存されたずべてのリストが削除されまず。 


I menu ] .... 「COLOR MANAGEMENT 」 から抜け、「イ 
ージ調整」^ニューまで戻りまず。 


I COLOR M . I 

X 項目を選んでに ELECT] ボタンを押ずと、実行されまず。 


調整を保存し、新たに無色のカーソルが表示 
され、調整を続けることができまず。 



■ 可に置 

眉磨 


[ポイント]ボタン左で選択し 
に ELECT] ボタンを押ずとチ 
エックが外れまず。 



ALL del 」 MEIMU J COI/JR Wt I 


[ポイント]ボタン右で選 
択しに ELECT] ボタンを 
押ずと削除できまず。 



各イソージ最大8色 
の色調整が可能です。 


画面の調整 
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自動画質調整 


映像の暗い部分のコントラストを強調しまず。 
[ポイント]ボタン右で、 I オフ 1 ^ I L 1 I ^ I L 2 I の 
順でより強く強調されまず。 

《工場出荷時は Elu に設定されていまず。 


色温度 


イ超イ S へ ►高へ（超イ S —イ S —中一高） 

《超低（ホみがかる）〜高（青みがかる） 

X この項目を調整すると「ホワイトバランス」の調整値も変化しまず。 

X 「ホワイトバランス」（ホ/緑/青のどれか1つでも）の調整をすると 
「調整中」と表示されまず。 


が國匯 


ホワイトバランス（ホ/緑/青) 


◄ラずくなる ►こくなる（各色〇〜 63) 


圆國画 


オフセツ 



映像の中の暗い部分の「ホ/緑/青」を調整ずることができます。 
◄ラずくなる ►こくなる（各色〇〜 63) 


CD — 

◄やわらかい ►くっきり （0 〜 15) 


ガンマ補正 


[ポイント]ボタンの左右で映像の白レベルから黒レベルまでの 
コントラストバランスを調整しまず。 （0 〜 15) 



古いビデオやノイブの多い映像を見るとき、ザラつき（ノイブ） 
が軽減されまず。 

• •ノイブの多い映像を見るとき（オン）にずると、ザ 
ラつき（ノイブ）が軽減されまず。 
r ォン I •. •ノイブのない映像を見るとき（オフ）に設定してく 
ださい。 

《ビデオ信号入力時のみ設定できます。 



プログレッシブ 


をフ I ， .. .動きの多い映像でチラツキや横線が目立つとき 
は、「オフ」に設定してください。 

L オン I • •- •プ□グレツシブスキヤンを「オン」にしまず。 


をィルム]--巧- 2 プルダウン/ 2- 2 プルダウン」された映画 
を投映ずるときに、映画の質感を損なわずに再生 
できまず。 


X ビデオ信号入力時のみ設定できます。 

X システム X ニューで 480 p 、 己 75 p 、720 p 、 の信号を選択していると 
きは、「プ□グレッシブ」は選択できません。 

《 システム乂ニューで 1080し103己しの信号を選択しているときは、「フ 
ィルム」は選択できません。 

X 「オン」「オフ」「フイルム」の切り換えの際、一瞬画像がみだれまず。 



イメージ1 


A 


图 


1 申 \<ii> 

巧 


1 



1 を! <!> 

夕 


1 を" N 0 

图 





1 を" NC > 



1 を! <3 C > 

巧 


1オン1づ^> 

■ 


1 ~~お \<ii> 


\ポインタを合わセ 

% 

\ボタンを押ずと、 


面に戻りまず。 
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画面の調整 


画面サイズを調整ずる 


お好みにより、画像サイブを変えることができまず。 

r [ MENU ] ボタンを巧して>(ニューバーを出し、[ポイント] 
ボタンの左右でポインタを「スクリーン」>(ニューに合わせ 
まず。 

つ[ポイント]ボタンの上下で選択したい項目に合わせ、 
[ SELECT ] ボタンで決定しまず。 


3 


もラー度に ELECT ] ボタンを押ずと、画面サイブが変わり 
まず。 


スクリーンメニュ ー jPQl 


[ 


リセット 


] » I SVGA 1 J 每 * 度马ダ 1 


A 

到 

■ 

ii 

巧 

巧 


スクリーンメニユ- 
アイコン 


選択したい機能のアイコンに 
ポインタを合わせ、に ELECT ] 
ボタンを押しまず。 




再度に ELECT ] 
ボタンを押ずと、 
画面サイブが変わ 
りまず。 


画面サイズの選択 （ ビデオ信号入力画面） 


お好みにより、画面サイブを2種類の中から選択できまず。 


ノー7ル 


通常の映像のアスペクト比（横：縦）4: 3で投映しまず。 


a 


ワイド 


スクリーンメニュー ( AV ) 


DVD プレーヤ等のワイドモードで出力された映像信号を、アス 
ぺクト比16:9のワイド画面で投映しまず。 


ノー マル 


] 巧 [ 


] 4度□ダ i 


A 

面 

圓 

苗 


スクリーンメ:: 
アイコン 

、ポインタを選択したい機能に 
合わせ、に ELECT ] ボタンを 
押します。 


画面の調整 
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画面サイズの選択 （ コンピュータ信号入力画面） 



ノ ー7 ル 


画像を有効投映画面おの高さに合わせて投映しまず。 


图 


リアル 


画像をオリジナルサイブで投映しまず。 


①画像サイブが有効投映画面およりもルさいときは、画面 
の中央に投映し、画面左上に「リアル」の表示が現れまず。 

® 画像サイブが有効投映画面おと同じときは、画面の左上 
に「リアル」の表示が現れまずが、その後「ノーマル」で 
投映されまず。 


④画像サイブが有効投映画面ぉよりも大きいときは、画面 
の左上に「リアル」の表示が現れ、画面の上下左右に A が 
表示されまず。[ポイント]ボタンの上下左右で画像を移 
動させまず。 

X 「リアル」を選択しているとき、「デジタルブーム+ • -」 
は選択ずることができません。 




フイド 


ノーゾ J レ 



リアル 


1 jyil 

1 A 


< 


> 


V 



画像を有効投映画面ま；の幅に合わせ、横16 :縦9のワイド画面 《補正された方向の矢巧はホく表示されまず。 

で投映しまず。 X 最大の補正位置で矢印の表示が消えまず。 


フルスクリーン 


アスぺクト比、横4:縦3のフルスクリーンサイブで投映しまず。 
《「フルスクリーン」を 選択して いると き、 「デジタルブーム + •— J 
は選択ずることができません。 


デジタル ズーム+ 


「デジタルブー厶+」を選択ずると>(ニューバーが画面から消え、 
「 D.Zoom +」表示が現われまず。 

に ELECT ] ボタンを押ずごとに画像が拡大しまず。 

[ポイント]ボタンの上下左右で画像を移動させまず。 

画像の移動機能は、画像サイブが有効投映画面およりも大きいと 
きのみはたらきまず。 


信号の種類別の選択できるモードの一覧 



480 i / 

575 i / 

480 p / 

575 p 

1035 i / 
1080 i / 
720 p 

左記 

]^(外 

ノーマル 

0 

0 

0 

リアル 

X 

X 

0 

フイド 

0 

X 

0 

フルスクリーン 

X 

X 

0 

デジタルブーム +/- 

X 

X 

0 




デジタルズーム- 


「デジタルブー厶 一」 を選択ずると>(ニ ュー パ'-が画面から消え、 

「 D.Zoom — 」表示が現われまず。 

に ELECT ] ボタンを巧ずごとに画像が縮ルしまず。 

《「デジタルブーム」モードから抜けるときは、 [ D . ZOOM 、 SELECT 、 ポイント]が外のボタンを押しまず。 

《「ノーマル」モードへもどるときは、ポインタを「ノーマル」モードに合わせに ELECT ] ボタンを押しまず。 

《本機は UXGA (1600 X 1200ドット）を超える解像度には対応しておりません。お使いのコンピュータの解像度が 
UXGA (1600 X 1200ドット）を超える場合は、プ□ジェクターに接続ずる前におい解像度に再設定してください。 

※有効投映画面がソ外の画像データは、初期画面で有効投映画面がに合ラよラに自動的に画像サイブが変換されまず。 

《 PC 調整 X ニューでマニュアル調整した「カスタムモード」をコンピュータのシステムモードに使用しているときは、「デジタル 
ブーム+」モードのときの画像の移動機能は正しくはたらかないことがありまず。 

《システムモード （[5^39 ぺージ）で 「 VGA 、 SVGA 、 SXGA 、 WXGA 、 UXGA 」 が選択されていて、上部への「キース I ン」 
調整が最大値のとき、「デジタルブームー」が正しくはたらかないときがありまず。 

ま）1024 X 768 ドット 
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画面の調整 


画面サイズの選択（コンピュータ-ビデオ共通） 


m 


カスタム 


水平と垂直の、スケールおよび位置を調整しまず。 

《苗カスタムの調整画面を表示させるには 

「カスタ厶」を選択し [ SELECT ] ボタンを押ずと、「力 
スタ厶」の表示が現れ、>(ニューパ'-が消えるので、 
もラー度 [ MENU ] ボタンを押して、>(ニューバー 
を表示させ、「スクリー ン」 乂 ニュー から 「カスタ厶」 
を選択しに ELECT ] ボタンを押ずと「アスぺクト調整」 
画面が現れまず。 

スケール H/V 

垂直および水平のスケールを調整しまず。[ポイン 
卜]ボタンの左右で調整しまず。 

H&V 

垂直および水平のスケールを調整ずるときに、垂 
直と水平のスケールを連動させ、映像のアスぺク 
卜を保持したままスケール調整をずるときに「才 
ン」を選択しまず。 

《「スケール H 」 で調整し、数値の変化に合わせて「ス 
ケール V 」の数値も変化します。 

ポジション H/V 

垂直および水平の位置を調整しまず。[ポイント] 
ボタンの左右で調整しまず。 

共通 

調整した内容を全ての入力に反映しまず。** 

に ELECT ] ボタンを押ずと「はい、いいえ」の 
登録確認>(ニューが表示されまず。「はい」を選択 
し [ SELECT ] ボタンを押ずと登録されまず。 
リセット 

調整した内容を全てリセットしまず。 

に ELECT ] ボタンを押ずと「はい、いいえ」の 
登録確認>(ニューが表示されまず。「はい」を選択 
しに ELECT ] ボタンを押ずとリセットされまず。 


カスタムのアスぺクト調整 
画面 



ァスぺクト 



スケール 

H 1 

0 

|<3 C > 


V 1 

0 

|<30 

H&V 

1 

オフ 

1 づ〇 

ポジション 

H 1 

0 

|<30 


V 

0 

1 づ〇 


1 

共通 

1 


1 

リセット 

1 


0 


夺 


[ポイント]ボタンの上下で項 
目を移動し、[ポイント]ボタ 
ンの左ちで、調整しまず。 


0 K ? 


「はい I 夺 

[ いい又] 


が M 列えば、コンピュータ入力で「スケール H 」 を 
「0」から「2」に変えて登録したとき、ビデオ 
入力で「カスタム」を表示させたときに「スケ 
ール H 」 に「2」が表示されている、といラこ 
とでず。 


※無信号時は調整できません。無信号時は「アスペクト調整」の調整値は反映されません。 

《無信号時に「カスタム」の選択はできまずが、「アスペクト調整」の画面は表示されず、調 
整ずることはできません。 

※調整中に無信号になると、調整値は保持されますが、「アスペクト調整」画面は消えます。 

《「カスタム モード」 選択時は、「デジタル ブームー」 にて標準サイブよりルさくずることは 
できません。 


画面の調整 
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キーストーン 


W 


画面の台形ひずみを補正ずる機能でず。匹"31ページ 

r [ MENU ] ボタンを押して>(ニューバーを出し、[ポイント] 
ボタンの左右でポインタを「スクリーン」>(ニューに合わせ 
まず。 

2 [ポイント]ボタンの上下で選択したい項目に合わせ、 
[ SELECT ] ボタンで決定しまず。 

9 [ポイント]ボタンで「リセット」または W モリー」を選択 
し、に ELECT ] ボタンを押しまず。画面から>(ニュー表示が 
消えてキーストーン調整モードに入り「キーストーン」表示 
が現われまず。 



「 X モリー」または「リ 
セット」を選択し、 
に ELECT ] ボタンを 
押ずと、下図の「キー 
ス I -ー ン」表示が現れ 
まず。 


4表示が出ている間に[ポイント]ボタンの上下左右で画面の 
台形ひずみを補正しまず。 


[ポイント]ボタン上.. 
[ポイント]ボタン下.. 
[ポイント]ボタン左.. 
[ポイント]ボタン右.. 


• 画面上部の幅が縮みまず。 
• 画面下部の幅が縮みまず。 
• 画面左部の幅が縮みまず。 
• 画面右部の幅が縮みまず。 


モリー」、「リセット」は仪下のはたらきをしまず。 
r メモリ-1 • -•電源コードを抜いても調整した状態を記憶しまず。 

r リセット1 •. .電源コードをおくと調整した状態がリセットされ 
まず。 

X 「キース I ン」表示が現れているあいだに、 [ KEYSTONE ] ボタン 
を押ずと、補正前の状態に戻りまず。 

X キース!ン調整後に、天吊りを「オン」すると、補正前の状態に戻 
りまず。 

X キース!-ーン調整で補正した画面は信号をデジタル圧縮して映しまず 
ので、線や文字がオリジナルの画像と多少異なる場合がありまず。 



A 

キース!-ーン 

<1 t > 

マ 


《表示は約10秒間出ます。 

《「オンスクリーン表示」を「オフ」に設 
定しているときは画面表示は出ません。 

X 補正された方向の矢のはホく表示されま 
す。（無補正の場合の表示は白色でず。） 

《最大の補正位置で矢巧の表示が消えまず。 


ポイン h ボタン上 


ポイン h ボタン下 



ポイン h ボタン左 


ポイン h ボタンち 


四 


天吊り 


この機能を「オン」にずると、画像の上下左右を反転して映し 
まず。天井から逆さに吊り下げて設置ずるときに設定しまず。 

X 吊り下げ型の設置には、専用の天吊り金具を使いまず。 

詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 


天吊り機能 

オフ（通常の画像） オン（天吊り設定時） 



切 


リア投映 


この機能を「オン」にずると、画像の左右を反転して映しまず。 
透過型スクリーンの後ろから投映ずるときに設定しまず。 


リア投映機能 

オフ（通常の画像） オン （ リア投映設定時） 







A 
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セツテインクメニュ - 


表示の言語を切 
、イタリア語、 


セツテインクメこ 
アイコン 


[MENU] ボタンを巧して>(ニューバーを出し、[ポイント] 
ボタンの左右でポインタを「セッティング」>(ニューに合わ 
せまず。 

[ポイント]ボタンの上下でポインタを設定ずる項目に合わ 
せ、に ELECT] ボタンを押しまず。 

選んだ項目の設定画面が現われまず。 



言語 


画面表示の言語を切り替える機能でず。英語、ドイツ語、フラン 
ス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、オランダ語、ス 
ウエーデン語、□シア語、中国語、韓国語、日本語の12か国語 
の中から選べまず。 



lEnglish | 

iDeutsch 1 

iFrangais | 

lltaliano | 

lEspanol | 

iPortugues | 

INederlands | 

iSvenska | 

iPyCCKMM 1 

忡ず 1 

階音 1 

旧本盖 14= 

i __ L 


[ポイント]ボタンの上下で 
選択し、 [ SELECT ] ボ'夕 
ンを押しまず。 


A 


國 

1 曰本 語 1 

m 


百 

1 オン l <3 E > 

m 

1 青 1づ杉 



國 

1 1づた 

夕 

1 & 1<30 

で 


e 
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手順 


各種機能の設定 


r セツテイング J メニユー 


プロジェクターの各種動作環境の設定をしまず。 
「セッティング」：>(ニユー 


で各種機能の設定をする_ 




言語 . >(ニューの言語を選択しまず 

^ニュー . >(ニュー位置及びシンプル^ニューの設定をしまず 

オンスクリーン表示 . オンスクリーンの表示-非表示を選択しまず 

バックグラウンド . 無信号時の背景を選択しまず 

□ゴ . 才ープニング画面の□ゴを選択しまず 

ランプモード . ランプモードを選択しまず 

ランプコント□-ル . ランプの明るさを選択しまず 

ファン制御 . 設置環境に合わせたファンの動作を選択しまず 

リモコンコード . リモコンコードを選択しまず 

リモコン受光部 . 前後のリモコン受光部を選択しまず 

パワーマネージ >(ント . 省エネの設定をしまず 

オンスタート . 交流電源につなぐだけでオンできまず 

セキュリティ . 防犯のためセキュリティの設定をしまず 

プ□ジェクター ID. プ□ジェクター ID の設定をしまず 

ランプカウンター . ランプの使用時間を確認またはリセットしまず 

フィルターカウンター . フィルターの使用時間を確認またはリセットしまず 

テストパターン . 内蔵テストパターンを選択して投映しまず 

初期設定 . 設定を工場出荷状態に戻しまず 


「インフォ>(ーシヨン」>(ニユ- 
インフオ^ーシヨン.. , 


接続された信号およびセッティングの状況を表示しまず 
3^32ぺージ 


各種機能の 
設定 
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オンスクリーン > (ニューの表示についての設定を変えることが 
できまず。に ELECT ] ボタンを押ずと、選択画面が表示されま 
ず。[ポイント]ボタンの上下で選択しに ELECT ] ボタンを押 
しまず。 


オンスクリーン^ニューが表示される位置を調整ずる機能 
でず。[ポイント]ボタンの右、下でお好みの位置に表示 
させることができまず。 

※約10秒間表示されます。 

※最大まで移動すると、矢印の色がホに変わります。 

《 「 P - TIMER 」、 「パワーマネージ y ント」のカウントダウン表示 
の表示位置は変えることができません。 


[シンプルメニュ ー I 


[イ^-ジ調整]で下記の>(ニューを選択ずると調整バー 
を表示させる機能でず。映像を見ながら調整ずるのに便利 
でず。 

•- •が下のメニューに対応していまず。 

お44 -46 ぺージ 

-コントラスト/明るさ 
-色の濃さ/色合い 
•ホワイトバランス（ホ/緑/青） 

•オフセット（ホ/緑/青） 

•画質/ガンマ補正 

•. .シンプルニューの機能を使用しません。 
※工場出荷時は「オフ」に設定されています。 





み 

[ポイント]ボタンの上下でポインタを合わ 
せ、に ELECT ] ボタンを押しまず。 


シンプルメニュ - 


日本語 


オン 


& 


[メニュ ー f 立置] 


オンスクリーン表示 


画面表示を出ず-出さないを選択ずる機能でず。 

I オン I ••-ずべての画面表示を出しまず。 

ある程度投映画面が明るくなってから、映像を映したいとき 
に選択しまず。 


みウントダウンオフ I . • •ランプ点灯後20秒のカウントダウンを 
表示せず、ずぐに投映しまず。 

投映画面が少し暗くても早く映像を映したい 
ときに選択しまず。 

• . . ]^(下の画面表示仪外は出しません。 

• X ニューバー表示 I fer *35 ぺ—ジ 
-電源を切るときの、 

「もラ1度押ずと電源が切れまず」の表示3=^27ページ 
• P-TIMER 表示 [5^33 ぺージ 
•自動 PC 調整の「しばらくお待ち下さい」の表示 
• パワーマネージ X ント時のタイマー表示 
•画面サイブが大きいとき表示される 「 A 」 の矢の 
[5^48 ぺージ 


バックグラウンド 


バックグラウンドに3つの形式が選択できまず。入力信号が無信 
号になったとき、仪下の中から設定したものがバックグラウンド 
に表示されまず。 

I 青 I •. .背景がスし一になります。 

I ューザー I ••-キャプチャー機能で取り込んだ画像が表示されまず。 
^ I - • .背景がブラックになります。 


メニュー 


A 


な 

r 日本語 1 

國 


■ 

1 オン 1づた 

■ 

1 青 1づた 




1 gro 1〇> 

夕 

1 み !<]£> 



g 



网 


晴 



巧 



フ 

才 

麵晒 e 


ン 

才 

麵晒 e 


A な国 ■■ e 固タマ日 


※キャプチャー画像が無いときは、「ユーザー」は選択できません。 










































































各種機能の設定 


[ホイント]ボタンの 
左右で設定しまず。 
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1 曰本 語 1 

m 
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ロゴ暗証番号ロック 


A 


な 

1 曰本語 1 

m 


m 

1 オン 

|づ£> 

m 

[ 青 1づた 
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國 

1 なな> 1句た 

巧 

1 み 

\<P 

T 

日 




□ゴ選択、画面のキャプチャー、□ゴ選択の暗証番号の設定をし 
まず。 

《「□ゴ暗証番号□ック」が「オン」のとき、「□ゴ選択」と「キャプ 
チヤー」は設定できません。3^53、日4ページ 


L r~ ロゴ選択1 

電源を入れたときの □ ゴ表示を選択ずることができまず。 
[ユーザー I •-•キャプチャー機能で取り込んだ画像を表示します。 


[初期設定 I •. •工場出荷時の設定を表示しまず。 


n オフI . □ゴ表示を画面に出しません。 


ta I キャプチャ— I 

投映している画面を取り込んで、スタートアップ□ゴにしたり、 
バックグラウンドにしたりずることができまず。 

キャプチャー機能を設定ずるときは、「ロゴ」機能で「ユーザー」 
を選択してください。 

1 [ポイント]ボタンの上下でポインタを「キャプチャー」に合 
わせ、 SELECT ] ボタンを巧ずと、「はい」、「いいえ」の表 
示が現れまず。 

「はい」••- •画面の取り込みを始めまず。 

「いいえ」...キャプチャー機能を取り消しまず。 

2 「はい」を選択ずると、取り込みを始めまず。 

取り込みの進行を示ずノ（一が現れまず。 

取り込みが完了ずると^ニュー表示は消えまず。 

このとき、取り込みを中止したいときは、パ'-の上にある「戻 
る？」の「はい」 * を選択しに ELECT ] ボタン巧しまず。 

《「ユーザー」へ保存できるのは1画面のみです。 

《適切な画面を取り込むために、イ X —ジモードは標準を選択しておい 
てくださし、。 

※画像を取り込むときは「キースI -- ン」調整を一時的に解除します。 

《この機能が使えるのはが下の信号のときです。 

コンピュータ.. . XGA が下（ただし、「画面領域 H」 を102日が上、 
「画面領域V」を769が上に設定すると不可） 
ビデオ...コンポジット、 S ビデオ、 Scart、480p、 己7己 p、 480し 
日7日 i 

Q ご注意* 

「戻る？」で「はい」を選択ずると、ずでに「ユーザー」に保存 
していた画像の登録も削除されまず。 


わ りゴ暗証香号ロック1 

「□コ''」の設定•変更を暗証番号を持つ管理者 Ji (外できなくしまず。 
設定により]^(下のモードが選択できまず。 

「オン」...暗証番号を入れないと「□ゴ選択」と「キヤプチヤー」の設 
定-変更はできません。 

「オフ」...暗証番号なしで「□ゴ選択」と「キヤプチヤー」の設定•変 
要ができまず。 


ロゴ選択 


A 


な 

1 曰本 語 1 

m 


m 

1 オン 


■ 

1 青 

1 づた 

固 


圆 

1 な说 > 1 句た 

巧 

1 み 
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キヤプチヤー 


:0 
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手順 


1 [ポイント]ボタンの上下でポインタを「□ゴ暗証番号□ック」 
に合わせ、に ELECT ] ボタンを押ずと、暗証番号を入力ずる 
画面が現れまず。 

《「オン」「オフ」のどちらを選択していても暗証番号の入力画面は 
表示されます。 

2 暗証番号を入力しまず。 


ロゴ暗11番号 

ロロ ロロ 

[ セット 11キャンセル] 




J 暗証番号が承認されると、「□ゴ暗証番号」の「オン.オフ」 
の設定と、暗証番号の変更ができる画面が現れまず。 

「オン.オフ」は[ポイント]ボタンの左右で切り替え、選択 
しまず。 


ロゴ暗証番号 


回 r 21 

L セット~~ 


ロ ロ 

] [キャンセ_ム I 


4 終了ずるときは、[ポイント]ボタン下でポインタを面に移 
動し、に ELECT ] ボタンを押しまず。 





ロゴ暗証番号 

1 朱 1 1 朱 1 1 朱 1 1 * 1 

暗証香号の入力方法 


リモコンもしくは 操作 ノ f ネルで入力ずる 

1 セット 11 キャンセル 1 


1 [ポイント]ボタンの上下で〇〜9の数字を選択し、[ポイン 
卜]ボタン右でポインタを2けた目に移動しまず。りけた目 
の表示が「*」に変わりまず。）この操作を繰り返し、4けた 
全ての数字を入力しまず。 

2 4けた全ての数きを入力したらポインタを [ ポイント]ボタン 
右で「セット」に移動しまず。 


un = u - パ 

□ JB ：! 正ら A で 




3 に ELECT ] ボタンを押して決定しまず。 


4 正しく入力されていると、「□ゴ暗証番号□ック」の選択 
ニューが表示されまず。屈"上記「手順ん 

※工場出荷時の□ゴ暗証番号の数字は、「4321」です。 

《数字の入力をやり直したいときは、[ポイント]ボタンの左右でや 
り直したいけたを選択し、 [ ポイント]ボタン上下で数字を選び直 
しまず。 

《「キャンセル」にポインタを合わせてに ELECT] ボタンを押ずと、「□ 
ゴ暗証番号□ック」の選択画面に移動します。 


暗証香号を変更ずる 


1 [ポイント]ボタンの上下で「□ゴ暗証番号変更」を選択し、 
に ELECT ] ボタンを押しまず 


_リモコンもしくは操作パネルで入力ずる_ 

2 [ポイント]ボタンの上下で〇〜9の数字を選択し、[ポイン 
卜]ボタン右でポインタを2けた目に移動しまず。この操作 
を繰り返し、4けた全ての数字を入力しまず。 

3 4けた全ての数字を入力したらポインタを [ ポイント]ボタ 
ン右で「セット」に移動しまず。 

Xこのときは決定した数字も見えています。変更後の数字をはっき 
り確認していただけるように、数字を見せていまず。 

4 に ELECT ] ボタンを押して決定しまず。 

5さらに 「 OK ?」 の表示が現れまずので、[ポイント]ボタンの 
上下で「はい」にポインタを合わせ、に ELECT ] ボタンを巧 
しまず。新しい暗証番号が登録されまず。 

6 「□ゴ暗証番号□ック」Xニューの画面まで戻りまず。 



^ メモ 

-入力を中断し、この機能を操作ずるのをやめるとき 
は、[ポイント]ボタンの左右で「キャンセル」を選 
択し、に ELECT ] ボタンを押ずと、「□ゴ暗証番号 
変更」ニューの画面まで戻りまず。 

•数字の入力をやり直したいときは、[ポイント]ボタ 
ンの左右でやり直したいけたを選択し、数字ボタン 
または [ ポイント]ボタン上下で数字を選び直しま 
ず。 

•仪下のよラなときは、エラーを表していまず。入力 
をやりなおしてくださし、。 

•「□ゴ暗証番号」と入力した数字（見た目は「*」）が 
ホく表示された。 

•「□ゴ暗証番号」と入力ずる枠がホく表示された。 

•「新□ゴ暗証番号」と入力した数字がホく表示された。 
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各種機能の設定 


脚 


ンプモード 


本機にはランプが4灯搭載されていまずが、プ□ジ I クターを使 
ラ場所によってランプを4灯点灯と、2灯点灯に切り換えて使ラ 
ことができまず。あまり明るい画面を必要としない投映や、投映 
場所が比較的暗い場所では2灯点灯でご使用ください。 

「4灯1 • . .4 灯のランプを点灯させまず。 


「2灯1 • . .2 灯のランプを点灯させまず。 

《4灯から2灯へ切り換えた場合、ランプが2灯へ切り換えられ、少し 
暗くなりまず。2灯から4灯へ切り換えた場合は、ランプ点灯準備の 
ためすぐに明るくならず、約60秒後に4灯点灯の明るさになりまず。 
《4灯から2灯へ切り換えた後再び4灯へ切り換える場合や、2灯から 
4灯へ切り換えた後再び2灯へ切り換える場合、約90秒間はランプ 
点灯準備のため切り換えができません。 


巧 


ンプコントロール 


ランプの明るさを3段階で切り替え-選択ずることができまず。 

Qa オートモード 

通常の明るさです。 


調光回路が働いて、信号内容に応じて明る 
さを自動的に調整しまず。 


9 ノーマルモード 

ろェコモード 


通常より約20%ダウンの明るさ。 


《[ポイント]ボタン右で Q 今巧 の順に表示が切り替わり 
ふ 9 〇 


ランプモード 
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[ポイント]ボタンの 
左右で設定しまず。 


ポインタを合わせ [ SELECT ] 
ボタンを押ずと、次の設定項目 
が現れまず。 


フアン制御 


プロジェクターの設置場所によって、冷却ファンの回転動作を切 
り替える機能でず。 

I ノーマル I • - •プ□ジェクターの設置環境によってファン動作を自動 
的に制御しまず。 

I マックス I •. .プ□ジェクターの設置環境によらず、ファンを強制的 
に最大で動作させまず。 

※工場出荷時は「ノーマル」に設定されています。 


フアン制御 


グ 


本機は8種類のリモコンコード（「コード！」〜「コード8」）の 
設定が可能でず。複数のプロジェクターを使用ずるときにリモコ 
ンコードを使い分けて使用ずることができまず。 

工場出荷時は「コード1」に設定されていまず。 

リモコンコードを他のコード（「コード2〜コード8」）に変更ず 
る場合、プロジェクター本体とリモコンの両方をあわせて切り替 
える必要がありまず。 

プ□ジェクターのリモコンコードを切り替えるには >(ニューの 
リモコンコードを選択し、設定ずるリモコンコードを選択しま 
ず。リモコンのコードの切り替えは、リモコン本体で行ないまず。 
([5^17 ぺージ「リモコンコードの 設定」） 
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因 

な 
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ク 

蛹 

e 

1 ノー マル |<3^> 

1 コ-ド 1 1 

1 両ち \<P 

1 待機 1 

1 ォ 7 |<3 C > 


1 1 I づ^ 



リモコンコード 
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み 


ノーマル 

I づ〇 
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I コ-ド1 1 
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両方 
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1 待機 1 
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リモコン受光部 


リモコン受光部は、プロジェクター本体の前部.後部にありまず。 
リモコンを受け付ける受光部を選択ずることができまず。 


而方1 •••前部-後部両方受け付けまず。 
nn ••-前部のみ受け付けまず。 

... 後部のみ受け付けまず。 


パワーマネージメント 


パワーマネージ >(ント機能の動作設定を行ないまず。 


向フ1 . パワーマネージ^ント機能を解除しまず。 

商機 1 . 設定された時間が経つとランプが消灯しラン 

プ冷却動作に入りまず。ランプの冷却が完了 
ずると [ READY ] インジケータが緑の点滅を 
始めまず。この時信号が入力されたり、プロ 
ジェクターが操作されるとランプが点灯し、 
画像が投映されまず。 


[シャットダウン] • .設定された時間が経つとランプが消灯し電源 
が切れまず。 


y タイマーの設定 

. [ポイント]ボタンの左右でパワーマネージ>(ント機能が 
動作を開始ずるまでの時間を設定しまず。1〜30分の 
範囲で設定できまず。 

-パワーマネージ>(ント動作詳細については27ぺージを参 
照ください。 

X 工場出荷時は「待機.日分」に設定されていまず。 

X 「FREEZE (应^33ぺージ)」または、「 N 0 SHOW (函^33ぺージ)」 
機能がはたらいているときは、パワーマネージ X ントは動作しません。 
※パワーマネージ X ントがはたらくと、 「 P-TIMER ([5=^33 ぺージ)」 
はリセツトされまず。 


パワーマネージメント 



押して設定画面に入り 
ます。 


[ _ m _I <11 〉 4 = 

0 I ~~ ^分 くじ 

面 


[ポイント]ボタンち 
で「オフ」^「待機」 
「シャットダウン」 
の順に表示が切り替 
わります。 


入力信号なし 

04:50 


ランプ消灯までの時間 


オンス ター h 


電源〕ードを接続し主電源スイッチ （MAINS SW ) を [ ON ] ( A ) 
にずると、リモコンや操作パネルの [ ON / STAND - BY ] ボタン 
を押さなくても自動的にプ□ジェクターの電源を入れる機能で 
ず。 

り 1.. .電源コードを接続し主電源スイッチ （MAINS SW ) 
を [ ON ] (入）にずると同時にプ□ジェクターの 
電源が入りまず。 

- . .通常の電源の入り•切りを行ないまず。電源コード 
を接続しち電源スイッチ （MAINS SW ) を [ ON ] ( A ) 
にしても、リモコンまたは操作パネルの [ ON / 
STAND - BY ] ボタンを押さなければプ□ジェクター 
の電源は入りません。 


※工場出荷時は「オフ」に設定されていまず。 

Q - 電源オン-オフは正しい操作で行なってください。 

ランプの冷却が終わり、再点灯できる状態になるまで、 
[ ON / STABD - BY ] ボタンを押しても電源は入りません。 
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各種機能の設定 


操作ボタンの□ックと、暗証番号でプロジ ： E クターの操作を□ッ 
クずる設定をしまず。 

1 [ポイント]ボタンの上下でポインタを「セキュリティ」に合 
わせ、に ELECT ] ボタンを押ずと、項目を選択ずる画面が現 
れまず。 


2 


[ポイント]ボタンの上下で項目を選択し、に ELECT ] ボタ 
ンを押ずと、設定画面が現れまず。 

※設定の詳細は、各項目を参照してください。 


キーロック 


操作ボタンを□ックして、プ□ジ X クターが誤って操作されるこ 
とを防ぎまず。たとえば、リモコンをプ□ジェクターの鍵として 
使うこともできまず。 

• • • キー□ツクは「オフ」の状態でず。 

哪 • • • 操作パネルからの操作を□ックしまず。 

SP • • •リモコンからの操作を□ックしまず。 

※工場出荷時は「オフ」に設定されています。 

《解除できなくなったときは、お買い上げの販売店へご相談ください。 


上記り〜2」に続いて、 

3 ポインタをいずれかに合わせ、に ELECT ] ボタンを押ずと 
「0 K ?」の表示が現れまず。 

4 「はい」を選択しに ELECT ] ボタンを押ずと、登録が完了し、 
設定画面へ戻りまず。 

《「いいえ」に合わせ、に ELECT ] ボタンを押ずと、選択画面に戻 
ります。設定する項目を選び直してください。 


暗証香号ロック 


暗証番号により、プロジてクターの管理者]^(外のプロジェクター 
の操作を防止しまず。設定により仪下のモードが選択できまず。 




キー ロック 


[ポイント] 
ボタンの上 
下で選択し、 
liSELECT ] 
ボタンを押 
しまず。 






0 K ? 


r はい 14 = 

[ ぃぃを I 


暗証香号ロック 


「暗証番号□ック」を解除しまず。通常の操作をずること 
ができます。 

阿ン11 • -•電源を入れるときに暗証番号が要求されまず。 

••-一度入力した暗証番号は、電源を切る （ AC コードを抜く 
もしくは、主電源スイッチ （MAINS SW ) を [ OF 鬥（切） 

にずる）まで有効でず。一度、電源を切るとその次に電源 
を入れるときに暗証番号が要求されまず。 [ ON / STAND - 
BY ] ボタンで電源の入り•切りをずるだけで、電源を切 
らないときは、暗証番号が要求されることなく、通常の操 
作をずることができまず。 


待機 


J <30 
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] 

J <30 


1球> 
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I ノ-マル I づじ 
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I コ-ド1 1 
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1 待機 1 
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手順 



X手順は次ページへ 
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手） I 長 

前ぺージり〜ムに続いて、 

3 [ポイント]ボタンの上下でポインタを「暗証番号□ック」に 
合わせ、に ELECT ] ボタンを押ずと暗証番号を入力ずる画面 
が現れまず。 

4 暗証番号を入力しまず。 

※下記「暗証番号の入力方法」を参照ください。 

5暗証番号が * 2 3 * * * 7 承認されると、「暗証番号」の「オン1•オン2•オフ」 
の設定と、暗証番号の変更ができる画面が現れまず。 

「オン1•オン2•オフ」は[ポイント]ボタンの左右で切り替え、 
選択しまず。 

暗証番号の変更は次ページを参照ください。 

6 終了ずるときは、[ポイント]ボタン下でポインタを [ U に移 
動し、に ELECT ] ボタンを巧しまず。 


暗証を号の入力方法 

リモコンもしくは操作ノ f ネルで入力ずる 


1 [ポイント]ボタンの上下で〇〜9の数字を選択し、[ポイン 
卜]ボタン右でポインタを2けた目に移動しまず。りけた目 
の表示が「*」に変わりまず。）この操作を繰り返し、4けた 
全ての数字を入力しまず。 

2 4けた全ての数きを入力したらポインタを [ ポイント]ボタン 
右で「セット」に移動しまず。 

3 [ SELECT ] ボタンを押して決定しまず。 

4 正しく入力されていると、「暗証番号□ック」の選択^ニュー 
が表示されまず。四上記「手順5」 

※工場出荷時の暗証番号は、「1234」でず。 

X 数字の入力をやり直したいときは、[ポイント]ボタンの左右でや 
り直したいけたを選択し、 [ ポイント]ボタン上下で数字を選び直 
しまず。 

《「キャンセル」にポインタを合わせてに ELECT ] ボタンを押ずと、「暗 
証番号□ック」の選択画面に移動しまず。 



暗証番号 

I I I I I I I I 

[セツ ト ] E キ ヤンセル] 



暗部番号 

因回口 I I 

[ 它ツト I [ キヤンセ儿] 



暗証番号 



[セツト I [キャンセル] 



設定画面へ 


次ページへ 
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各種機能の設定 


暗証香号を変更ずる 


1 [ポイント]ボタンの上下で「暗証番号変更」 
に ELECT ] ボタンを押しまず 


を選択し、 


リモコンもしくは操作ノ f ネルで入力ずる 


2 [ポイント]ボタンの上下で〇〜9の数字を選択し、[ポイン 
卜]ボタン右でポインタを2けた目に移動しまず。この操作を 
繰り返し、4けた全ての数きを入力しまず。 

3 4けた全ての数きを入力したらポインタを [ ポイント]ボタン 
右で「セット」に移動しまず。 

《このときは決定した数字も見えていまず。変更後の数字をはっきり 
確認していただけるように、数字を見せていまず。 

4 [ SELECT ] ボタンを押して決定しまず。 

5さらに 「 OK ?」 の表示が現れまずので、[ポイント]ボタンの 
上下で「はい」にポインタを合わせ、に ELECT ] ボタンを押 
しまず。新しい暗証番号が登録されまず。 

6 「暗証番号□ック」の選択画面に戻ります。 


I 巨让6サ ロバ 
が； t が ■ Hr ず t 

图 


1く瓜 




巧暗証番号 


[]L ] L I 


I セット ] I キャンセル] 





^ メモ 

. 入力を中断し、この機能を操作ずるのをやめるときは、[ポイン 
卜]ボタンの左右で「キャンセル」を選択し、に ELECT ] ボタ 
ンを押ずと、「暗証番号変更」^ニューの画面まで戻りまず。 
•数字の入力をやり直したいときは、[ポイント]ボタンの左右で 
やり直したいけたを選択し、数字ボタンまたは [ ポイント]ボ 
タン上下で数字を選び直しまず。 

• ]^(下のよラなときは、エラーを表していまず。入力をやりなお 
してくださし、。 

•「暗証番号」と入力した数字（見た目は「*」 ） がホく表示された。 
•「暗証番号」と入力する枠がホく表示された。 

•「新暗証番号」と入力した数字がホく表示された。 


啼 


この機能は RS -232 C シリアル通信のプロジエクター ID の設定 
をおこないまず。設定方法は仪下の手順で行つてください。 

1 [ポイント]ボタンの上下でポインタを「プ □ジエ クター IDj 
に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押しまず。 

2 [ポイント]ボタンの左右でプ□ジエクター ID 0〜 999) を設 
定します。 

※工場出荷時は1に設定されていまず。 




巧暗証番号 


[2][1][2 I I 1 I 


セット I [キヤソセル] 





項目が現れまず。 


暗証番号□ックの「オン1」、「オン2」 
いずれかが選択されていることを表 
していまず。 
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ランプカウンター 


ランプカウンター 


團 

ランプカウンター（換算時間）をリセットしまず。ランプ交換後 
は必ずランプカウンターをリセットしてください。リセットずる 
と [LAMP REPLACE インジケータ（黄）の点灯、および「ラ 
ンプ交換」のお知らせ表示が消えまず。 3=64. 68. 69ぺージ 


A ぐ^± ランプを交換したとき仪外はリセットしな 

公\ /王思ぃでくださし、。 


1 [ポイント]ボタンの上下でポインタを「ランプカウンター」に 
合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押しまず。 

2 ランプの使用時間と、リセットずるランプを選択ずる項目が現 
れまず。[ポイント]ボタンの上下で交換したいランプ番号にポ 
インタを合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押しまず。 

3 「ランプカウンターリセット？」が現われまずので、[ポイント] 

ボタンの上下で r はい I にポインタを合わせ、に ELECT ] ボタ 
ンを押しまず。 

4 さらに、 「0 K ?」 の表示が現れまずので、[ポイント]ボタン 
の上下でにポインタを合わせ、に ELEcrr ] ボタンを押 
しまず。カウンターがリセットされまず。 

※ランプ使用時間がランプ交換推奨時間に達ずると、ランプカ 
ウンターの時間表示が赤になりまず。 


源 [ 田 VGA 1 J 夕みぶ口醫 i 1 



ランプ2 C 240 1時 F 哥 


ランプ3 [ 300 J 時 FS 
ランプ4 I 4.山！ |i 時間 





ランプカウンター 


ランプカウンターリセット？ 
[は口 

ぃル、之 J 夺 


U ランプ交換時期をお知らせずる画面表示について 
く図1> r ランプ交換 J 

ランプ点灯中にあらかじめ設定された時間（工場設定）が経過したとき、画面右上に表示され 
まず。 

また、下記の操作をしたときにも表示されまず。 

-電源を入れたとき 
•インプットを切り替えたとき 

《「オンスクリーン表示.オフ」（が日2ぺージ）のとき、 「 FREEZE 」（[^33 ぺージ）中、「 N 0 
SHOW 」（[5=^33 ページ）中は、表示されません。 

※ランプカウンターをリセットすると、消えまず。 


m 


図1 


A 图3餐マ 
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各種機能の設定 


フィルターカウンターのリセットとエアフィルターのお掃除時期 
を知らせる時間を設定しまず。エアフィルターの掃除または交換 
後は必ずフィルターカウンターをリセットしてください。リセッ 
卜ずると「フィルター掃除推奨」のお知らせ表示が消えまず。 
[5^66、68、69ページ 



エアフィルターのお掃除時期を知らせる表示を表示させるまで 
の時間を設定しまず。（オフ/100時間/300時間/500時間） 
[ポイント]ボタンの上下でポインタを「タイマー」に合わせ、 
[ ポイント]ボタンの左右で切り替えまず。 

《工場出荷時は「オフ」に設定されていまず。 


フイルターカウンター 


療 [ 


SVGA 1 


]« A 度 Q 齒 



フイルターカウンターのリセット 


I [ポイント]ボタンの上下でポインタを「フィルターカウンター」 
に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押しまず。 

2フィルターの使用時間、タイマー設定の表示、カウンターをリ 
セットずる項目が現れまず。[ポイント]ボタンの上下でポイン 
夕を「リセット」に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押しまず。 

3 「フィルターカウンターリセット？」が現われまずので、[ポイ 
ント]ボタンの上下で「はい」にポインタを合わせ、に ELECT ] 
ボタンを押しまず。 

4 さらに、 「 OK ?」 の表示が現れまずので、[ポイント]ボタン 
の上下で「はい」にポインタを合わせ、に ELECT ] ボタンを 
押しまず。カウンターがリセットされまず。 

※タイマーで設定した時間を超えると、フィルターの使用時間 
表示がホになりまず。 




r はい] #= 
[ ぃぃ之 I 


y エアフィルターお掃除時期をお知らせずる画面表示について 
く図1> r フィルター掃除推奨 J 

ランプ点灯中に「フィルターカウンター」>(ニューのタイマーで設定した時間が経過したとき、 
画面右上に表示されまず。また、下記の操作をしたときにも表示されまず。 

-電源を入れたとき 
•インプットを切り替えたとき 


m 


図1 


《「オンスクリーン表示.オフ」（が日2ぺージ）のとき、 「 FREEZE 」（[^33 ぺージ）中、「 N 0 
SHOW 」（[5^33 ぺージ）中は、表示されません。 

※フイルターカウンターをリセットずると、消えます。 


フィルターカウンターリセット？ 
「はい I 夺 



フイルターカゥンター 


A ぐそゴ C エアフィルターを掃除したとき、または交換 
/!\ 压感 したとき]^(外はリセットしないでください。 





A 堂 ！113 ぶマ 
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初期設定 


下記の設定仪外を、工場出荷状態に戻しまず。 

-ランプカウンター 
- フイルターカウンター 
-□ゴ暗証番号□ック 
• 暗証番号□ック 
-ユーザー □ゴ 
-ネットワーク設定 

X この設定は電源コードを抜いても有効です。 

。—ごを意 

この設定が実行されると、お客さまが設定された内容はずべて 
失われ、各設定内容は工場出荷時の状態となりまず。 

1 [ポイント]ボタンの上下で「初期設定」にポインタを合わせ、 
[ SELECT ] ボタンを押しまず。 

2 「初期設定へ戻しまずか？」が現われまずので、[ポイント]ボ 
タンの上下で「はい」にポインタを合わせ、に ELECT ] ボタ 
ンを押しまず。 

3さらに、 「0 K ?」 の表示が現れまずので、[ポイント]ボタン 
の上下で「はい」にポインタを合わせ、に ELECT ] ボタンを 
押しまず。設定が工場出荷時に戻りまず。 


療 L 


]令 A 义 Q 圖 






しばらくわ待ち下さい 


初期設定 S [ SVGA1 ：] ク AiXQ 齒 


処理が終わると、この画面に戻りまず。 


テストパターン 

I [ テストパターン J 源 [SVGA1 」 A A ぶ区 3 圓 1 I 


• テストパターンが全画面表示されているときに、[ポイント] 
ボタンの上下を押ずと、その前後のテストパターンに切り替わ 
りまず。 

• テストパターンを終了ずるときは、 [ MENU ] ボタン、または 
に ELECT ] ボタンを押しまず。 

X テストパターンの>(ニュー画面に戻りまず。 


A 

が 

ザ 

国 

が 

で 


1 カラーバー 1 

1 け階調 1 1 

1 け階調 2 1 

1 16 階調 3 1 

1 16 階調 4 1 

1 全白 1 

1 全黒 1 



1 格子 1 


e 


テストパターン 


外部からの信号源が無くても、プ□ジェクター本体に内蔵された 
テストパターンを投映ずることができまず。プ□ジェクターを設 
置ずるときに便利でず。 

カラーパ'-、16階調！〜4、全白、全黒、格子パターンの8種 
類の中から選べまず。 


[ 0K?] 

。か Q 争 

G ぃぃぇ I 


初期設定へもどしますか？ 


いい I 夺 



巧期設定 


國 


初期設定 


A ys 图マ 


A 5 ^》 3 图マ 
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各種機能の設定 


カードスロット式接続端子の交換 


カードスロット式接続端子の交換のしかた 


接続端子の入れ替え可能なカードス□ット式接続端子により、端子カードの入れ替えで外部機器またはシステ厶組み 
込みに合わせてプ□ジェクターを使用ずることができまず。 

1 交換ずる接続端子のネジ2本を外しまず。（図1参照） 

2 接続端子の両側の八ンドルを持ち、接続端子をプロ 
ジェクター本体から引き出しまず。（図1参照） 

3 接続端子をガイドに沿って差し込みまず。接続端子の 
ソケットがプ□ジェクター本体奥のプラグに正しく接 
続されるよラに、奥までしっかりと差し込んでくださ 
し、。（図2参照） 

4 ネジ2本で接続端子を固定しまず。（図2参照） 


X ^は BNC X 日ピン接続端子を DVI 接続端子に交換ずる場合を 
示していまず。 


ま意 


A 接続端子の取り外し、取り付けはプ□ジ I クター 
の電源を切って行ってください。電源を入れたま 
まで取り付け、取り外しを行ラと、接続端子およ 
びプロジェクター破廈の原因となりまず。 



ネジ 



図2.-接続端子の取り付けかた 


別売インターフェイスボード（接続端子）のご使用について 


別売のインターフェイスボードをご使用になるときは、お賈 
い上げの販売店にご相談ください。販売店にご相談頂くとき 
には、プ□ジェクターの「オプションコント□-ルナン パ'-」 
もご連絡ください。 

「オプションコント□-ルナンバー」は「インフォ >(-ション」 
ニューを選択ずると現れる画面の左下部に表示されていま 
ず。（右図参照） 

※関連操作ニュー (32 ぺージ）を参照ください。 


水平周波数 
垂直周波数 
スクりーン 
言語 

ランプモード 
ランプコント ロール 
バワーマネー ジメント 
セキュリティ 

リモコンコード 

Option control No . )9 


RGB ( PC アナログ） 


KHz 


Hz 


"W 


待機 


キー ロック 


コード 1 


5分 




オプションコント□-ルナンバー 
Option control No . 9 


このナンバーをご連絡ください。 


各種機能の 
設定 
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まず。ランプを交換ずるときは、 
に電源コードを抜き、45分 iJU : 
動作停止後ずぐに手で触ると、や 


1 主電源を切り、電源コードをおきまず。必ず45分 Ji (上 
放置してください。 

2 (+) ドライバーで2本のネジを外し、□ックボタンを押 

してランプカバーを開けまず。 

9交換を必要とずるランプ番号表示のあるランプ八ウス 

の2本のネジをゆるめ、ハンドルを持ってランプハウランプカバー 
スごと引き出しまず。 


4 交換用のランプ八ウスを本体の奥までしっかり押し込 
み、2本のネジを締めて固定しまず。 

5ランプカバーを閉じ、2本のネジを締めて固定しまず。 



□ックボタン 


ランプ4 


ランプ八ウス 

ガラス面およびランプ部分 
を手で触れないでください。 


ランプ2 


• ランプは4個同時に交換ずることをおずずめしまず • 

バランスのとれた明るさおよび色合いを保つため、ランプ交換をずるときは、4個のランプを同時に交換ずることを 
おずずめしまず。 

A を意 

ランプの一部を取り外した状態でプロジェクターの電源を入れないでください。破損の原因となりまず。 


ンプカウンターをリセットしまず 


ランプ交換後は必ずランプカウンターをリセットしてください。リセットずると [LAMP REPLACE ] インジケー 
夕（黄）の点灯が消えまず。 

ランプカウンターのリセットのしかたは、「セッテイング」^ニュー内の「ランプカウンター」を参照ください。 

が60ぺージ 


保守とお手入れ 

ランプの交換 


[LAMP REPLACE ] インジケータと [ ランプ交換]表示について 

[LAMP REPLACE ] インジケータ（黄）の点灯は、ランプ交換時期の目安でず。 
[LAMP REPLACE ] インジケータが点灯したときは、ランプをずみやかに交換し 
てください。ランプカウンターをリセットずるまで電源 「 ON (入）」のときに点灯 
しまず。なお、点灯ずる前に寿命が尽きる場合もありまず。 

また、画面右上に現れる「ランプ交換」表示でもランプ交換時期をお知らせしまず。 
ランプをずみやかに交換してください。匹=^60ぺージ 


严 

「ランプ交換」の表示 

ランプ交換のしかた 


ランプの交換はランプ八ウスごと行ないまず。必ず指定のランプ八ウスを取りつけてください。交換ランプは 
お實い上げの販売店にご相談ください。また、ごを文の際には、つぎのことをお知らせください。 


•交換ランプの品ま： POA - LMP 1 09 (サービス部品〕ード： 610 334 6267) 

•プロジェクターの品番： LP - XF 47 


り後。 

な止い〇 
に停さず 
温ンだま 
高ア < り 
変フてち 
大、つが 
はりなれ 
プ切行そ 
ンをらお 
ラ源かる 
、電てず 
中のしを 
作機置ど 
動本放け 


0 

意 

を 

A 
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保守とお手入れ 


お手入れについて 

本機の性能を維持し、安全にご使用いただくために、ミ主意事項をよくお読みの上、正しくお手入れください。 

• 長い間ご使用にならないとき • 

レンブや本体にホコリが付着しないよう、レンブキャップをはめ、ケースなどに納めて保管してください。 

• キャビネットのお手入れ参 

キャビネットや操作パネルの部分のミちれはネルなどの柔らかい布で軽く拭き取ってください。ミちれがひどいときは水 
でラずめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。 

• キャビネッ h をいためないために参 

キャビネットにはプラスチックが多く使われていまず。キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけたり、ゴ厶や 
粘着テープ、ビニール製品を長期間接触させないでください。変質したり、塗料がはげるなどの原因となりまず。 

参ベンジン•シンナーは使わないで • 

ベンジンやシンナーなどでふきまずと変質したり、塗料がはげることがありまず。また化学ぞうきんをご使用の際は、 
その注意書きにしたがってください。 

• レンズのお手入れ • 

レンブ表面の掃除は、力^ラ用に市販されているブ□ワーブラシやレンブクリーナー（力^ラや>(ガネの掃除用に市 
販されているク□スやぺーパー)で行なってください。レンブの表面は傷がつきやずいので、固いものでこずったり、 
たたいたりしないでくださし、。 

• エアフイルターのお手入れ • 

吸気□の エアフイ ルターは、内部の レン ブやミラーを ホコリ やミちれから守っていまず。 エアフイ ルターはこまめに掃 
除してください。（掃除のしかたは、次ぺージを参照） 





[ フイルター掃除推奨]表示について 


ランプ点灯中に「フィルターカウンター」ニューのタイマーで設定した時間が経 


過したとき、画面右上に表示されまず。フィルターの掃除もしくはフィルターを交 
換してください。应 "61 ぺージ 



「フィルター 掃除推奨」 の 表示 


エアフイルターはこまめに掃除してください 


エアフィルターは、内部のレンブやミラーをホコリやミちれから守っていまず。エアフィルターや吸気□にホコリがた 
まると冷却効果が悪くなり、内部の温度上昇をまねいて故障の原因になりまず。エアフィルターや吸気□は、こまめ 
に掃除してください。应 "10 ぺージ 


掃除は必ず電源を切ってから行なってください。 

r プロジエクターの電源を切り、冷却ファンの回転が止 

まったことを確認し、電源プラグをコンセントから抜き 
まず。掃除は必ず電源を切ってから行なってください。 

2エアフィルターをプ□ジェクター本体から取り外しまず。 



: f エアフィルター及びフィルター取り付け部周辺などのホコ 
リを、ブラシなどで取りまず。 

シートのミちれがひどいときは、掃除機などでホコリを取りのぞ 
いてください。（水洗いはしないでください） 

それでもミちれが取れないときや、シートが古くなったときには 
新しいものと交換してください。取り換え用 エアフイ ルターに 
ついてはお實い上げの販売店にご相談ください。 



取り換え用エアフィルターの品番： 610 3341057 
4 エアフィルターをプ□ジェクター本体に差し込みまず。 


掃除の目安 

一般的に約200時間ご使用になるたびにエアフィルター 
を掃除してください。 

《ご使用の環境や、ご使用時間によってエアフィルターの巧れ 
は変わりまずが、こまめに掃除ずることをおずずめしまず。 


^お掃除の際にご注意ください 

-エアフィルター部の巧から内部へ、ものを差し込まないでください。内部には高電圧の部分や回転ずる部分が 
あり、ふれると感電やけがの恐れがありまず。また、冷却フアンの故障にもつながりまず。 

. エアフィルターを取り外した状態でプ□ジェクターを使用しないでください。液晶パネル、レンブ、 
ミラーなどをミちし、画質を損なラ原因になりまず。 

-エアフィ ルターは、ていねいに扱ってください。穴があいたり、破れたりずると、 フィ ルターの効果が厦なわ 
れまず。 


フイルターカウンターをリセットしまず 


フィルターの掃除または交換の後は必ずフィルターカウンターをリセットしてください。 

フィルターカウンターのリセットのしかたは、「セッティング」>(ニュー内の「フィルターカウンター」を参照く 
ださい。 [5=^61 ぺージ 
















内部の温度上昇について 


保守とお手入れ 



[WARNING TEMP .] インジケータの点滅 


本機内部の温度が高くなると [WARNING TEMP .] インジケータ（赤）が点滅し、保護のために自動的に電源が切 
れ、 [ READY ] インジケーターも消えまず 。 [WARNING TEMP .] インジケータも点滅を続けまず。温度が下がる 
と [ READY ] インジケータが点灯し、リモコンまたは本体の [ ON / STAND - BY ] ボタンで電源を入れることができ 
まず。電源を入れると [WARNING TEMP .] インジケータの点滅が消えまず 。 [WARNING TEMP .] インジケータ 
の点滅が消えないときは、次のことを確認してください。 


ここを確認してください 


-底面のエアフイルターにホコリがたまっていませんか。エアフイルターを掃除してください。 

-排気□や吸気□がふさがれていませんか。通気を巧げるよラな設置をしないでください。 

. 使用温度範囲を超えた温度の場所で使用していませんか。（使用温度範囲： 5で〜35で） 

-上記のいずれでもない場合は、冷却ファンまたは内部回路の故障が考えられまず。お質い上げの販売店または当 
社にご相談ください。 

電源を入れるときは、 [ READY ] インジケータが点灯していることを確認してください。内部の温度が下がっていな 
い場合は、再び [WARNING TEMR ] インジケータが点滅して電源が切れまず。 


プロジェクターの電源が切れ 、 [WARNING TEMP .] と [ READY ] 及び 
[LAMP REPLACE ] インジケータが点滅しているとき 


プ□ジェクター内部で異常が検出されると、プ□ジェクターの電源が切れ 、 [WARNING TEMP .] と [ READY ] 及 
び [LAMP REPLACE ] インジケータが点滅を始めまず。このとき、リモコンおよび本体の [ ON / STAND - BY ] ボ 
タンでの電源入り切りはできなくなりまず。 

このよラな時は、一旦主電源スイッチを切るか電源コードをコンセントから抜いて電源を入れなおし、プ□ジェクタ 
-の動作を確認してください。再び電源が切れ [WARNING TEMP .] と [ READY ] 及び [LAMP REPLACE ] イ 
ンジケータが点滅ずる場合、プ□ジェクターの点検をお實い上げの販売店、または修理相談窓□にご依頼ください。 
電源コンセントを接続したまま放置しないでください。火災や事故の原因となりまず。 


保守と 
お手入れ 
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インジケータ表示とプロジェクターの状態 

プ□ジェクターの各インジケータはプ□ジェクターの動作状態を表示していまず。ご使用中うまく動作しないなど、 
動作が不明なときは、下表にしたがい各インジケータでプ□ジェクターの動作を確認してください。 

また、インジケータは>(ンテナンスをお知らせしまず。プ□ジェクターをよりよい性能で長期間ご使用いただくため 
に、これらのインジケータの指示にしたがい適切な^ンテナンスを行なってください。 


プ□ジェクター正常動作時 


インジケータの名称と点灯状態 

プ □ジェクターの 状態 

LAMP 

READY 

緑 

WARNING 

TEMP. 

ホ 

LAMP 

REPLACE 

黄 

• 

• 

• 

参 

主電源スイッチが切れているか、電源コードがコンセントから抜けて 
いまず。 

〇 

〇 

• 

案 

プ□ジェクターはスタンバイ状態でず。 [ON/STAND-BY ] ボタンを 
押ずと動作しまず。 

© 

〇 

• 

み 

プ□ジェクターは正常に動作していまず。 

〇 

参 

• 

み 

ランプの冷却中でず。 [READY] インジケータ（緑）が点灯ずるまで、 
[ON/STAND-BY] ボタンを押しても始動ずることはできません。 

〇 

遂 

• 

み 

パワーマネージ>(ントモードになっていまず。プ□ジェクターを操作 
ずると、ランプが点灯し、プ□ジェクターが動作をはじめまず。 


〇 .••点灯 


\ 1 / 

〇 


••-通常点滅 

(1 秒点灯、1秒消灯) 


© 


• 低速点滅 

に秒点灯、2秒消灯) 


© • • • 暗点灯 

参.••消灯 



••-高速点滅 

(0.5 秒点灯、 0.5 秒消灯) 
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保守とお手入れ 


プ□ジェ クター 異常動作時 


インジケータの名称と点灯状態 


LAMP 

ホ 

READY 
ホま 

WARNING 

TEMP . 

赤 

LAMP 

REPLACE 

黄 

プ□ジ Xクターの 状態 

。/ 

案 

© 

み 

プ□ジェクター内部温度が異常に高くなっていまず。 



〇 

• 

、、： / 

0 

案 

プロジェクターの内部温度が高くなっていまず。 [ON/STAND-BY] 
ボタンを押しても電源は入りません。プ□ジェクターが冷却され、正 
常な温度になると、 [READY] インジケータ（緑）が点灯しまず。 
[ON/STAND-BY] ボタンを押してプ□ジェクターを始動ずることが 
できまず。 [WARNING TEMR] インジケーターは点滅したままでず。 
このようなときは エアフイ ルターの点検などを行なってください。 

〇 

〇 

\!/ 

み 

内部の冷却が完了し、正常な温度に戻りました。 [WARNING TEMP.] 

インジケータは点滅したままでず。 [ON/STAND-BY] ボタンを押ず 
と、 [WARNING TEMP.] インジケータは消え、プ□ジェクターが動 
作しまず。 

〇 

〇 

み 


4 灯点灯時にランプの 1 つが不灯により 2 灯点灯になった時、もしくは 2 灯点 
灯時にランプの 1 つが不灯により 1 灯点灯になった状態でず。 

案 

案 

み 

〇 

ランプの寿命でず。速やかにランプを交換した後、ランプカウンターをリセ 
ットしてください。リセット後、 [LAMP REPLACE] インジケータは消 
まず。 

〇 

M / 

M / 

\1/ 

城 

プ□ジェクターの内部に異常が検出されました。 [ON/STAND- 目 Y] ボ 
タンを押しても電源は入りません。一度主電源を切り、電源コードを 
コンセントから抜き、電源を入れ直してください。再び電源が切れ、 
インジケータが点滅ずるときは、電源コードをコンセントから抜き、 
点検と修理を修理相談窓□へご依頼ください。そのままで放置しない 
でください。火災や感電の原因となりまず。 


[LAMP REPLACE ] インジケータ（黄）が点灯ずるとランプの寿命でず。（正常時は消灯）ずみやかにランプを新しいものと交換してく 
ださい。ランプ交換後は、ランプカウンターをリセットしてください。 [5^61 ぺージ 

[LAMP REPLACE インジケータが点灯するまでの時間は、ご使用状況（ランプモードの状態）によって異なりまず。 


保守と 
お手入れ 
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故障かなと思つたら 

アフターサービスを依頼される前に、つぎのことをお確かめください。また、「インフォ^-シヨン」>(ニューで、 
信号の状況やセッティングの状況をお確かめください。 



こんなときは 

ここを確認してください 

参照 

ページ 


電源が入らない 

• 電源コードは接続されていますか。 

23 


•主電源スイッチ （MAINS SW ) は [ ON ] ( A ) になっていまずか。 

25 



参電源は入っていまずか。 [ ON / STAND - BY ] ボタンを押してみてください。 

25 



♦ [ READY ] インジケータ（緑）が消えているときは、 [ ON / STAND - BY ] ボタンを 

25 

電 


押しても電源が入りません。 

♦ [WARNING TEMP .] インジケータがホく点滅しているときは、内部の温度が過度 

67 

源 


に高くなっており、 [ ON / STAND - BY ] ボタンを押しても保護のため電源は入りま 


加 


せん。温度が下がるまでお待ちください。 


f/J 


# [WARNING TEMP .] インジケータ（ホ）および [ READY ] インジケータ（緑）が 

67 

期 


点滅しているときは内部の故障が考えられます。 


設 


参「キー□ック」がはたらいていませんか。リモコンの [ ON / STAND - BY ] ボタンを 

57 

定 


押してみてください。 



電源を入れたら、 

• 「暗証番号□ック」が設定されていまず。登録した（または工場出荷時の）暗証番号 

57〜59 


暗証番号を要求さ 

を入力してください。解除、または設定の変更は「セッティング」の「暗証番号□ック」 



れた 

を確認してください。 



オープニング画面 

参「オンスクリーン表示」が「オフ」または「カウントダウンオフ」になっていません 

52 


が出ない 

か。「セッティング」を確認してください。 


才 

オープニング画面 

• 「□ゴ」が「ユーザー」または「オフ」になっていませんか。「セッティング」を確 

53 

1 

プ 

が初期設定の画像 
とちがう 

認してください。 


ン 

インプツ h モード 

• ランプまたはエアフィルターの状態をお知らせしていまず。ランプまたはエアフィル 

25、 

グ 

とランプモード] 
外の表示が現れた 

ターを確認してください。 

60〜61 


画像が映らない 

• コンピュータやビデオ機器は正しく接続されていますか。接続を確認してください。 

21〜22 


♦ 電源を入れたあと約20秒間はオープニング画面が出て、画像は映せません。（「オン 

25 



スクリーン表示•オフ」、「カウントダウン•オフ」のときをのぞく） 

• レンブキヤップをとりましたか。 

• コンピュータモードのときはコンピュータのシステムモードが、ビデオモードのとき 

38〜39 



は信号の種類とカラーシステムや走査方式が合っていまずか。 

•使用温度範囲（日で〜3日で）からはずれていませんか。 

参「 N 0 SHOW 」 モードになっていませんか。リモコンの[ N 0 SHOW ] ボタンを押 

33 



してみてくださし、。 

参コンピュータが外部出力に切り換わっていますか。コンピュータの出力の切り換えは、 

21 



ケーブルをつないだ後に行なってください。切り換え方法はコンピュータの取扱説 
明書をご覧ください。 




♦ コンピュータを再起動してみてください。 



画像が不鮮明 

• フォーカスは合っていまずか。フォーカスを合わせてくださし、。 

• スクリーンとの距離がフォーカスの合ラ範囲からはずれていませんか。各オプション 

30 

画 


レンブと本機との組み合わせによる仕様は、お買い上げの販売店にご相談ください。 


像 


参スクリーンに対して過度に斜めに投映しているときは、画面に台形ひずみ（あおり） 

20 



ができ、部分的にフォーカスが合わなくなることがありまず。 


画 


参温度の低い所から急に暖かい所へ持ち込んだとき、空気中の水分がレンブやミラー表 

10 

質 


面に結露し、画像がぼやけることがありまず。しばらくずると通常の画像に戻りまず。 

♦ レンブシフト機能で画面位置を変えたときは、多少画面が暗くなることがありまず。 

30 



参レンブがミちれたり、くもってはいませんか。レンブのお手入れをしてください。 

65 


画面が暗い 

参「コントラスト」や「明るさ」が、正しく調整されていますか。調整してみてください。 

44 



♦ 「イ y — ジモード」が、正しく選択されていまずか。「イ y — ジ選択」 y ニューを確 

43 



認してみてください。 

• 「ランプコント□-ル」が、正しく選択されていますか。「エコモード」は暗くなりまず。 

55 



•ランプモードが「2灯モード」になっていませんか。「4灯モード」にしてください。 

55 



参ランプ交換時期が来ていませんか。ランプの輝度は寿命が近づくにつれじょじよに暗 

60、64、 



くなる性質があります。「ランプ交換」のお知らせ表示でランプ交換時期をお知らせ 
しまず。表示が出たら、新しいランプに交換してください。 

69 


画像の色がおかしい 

•入力信号の種類、カラーシステムや走査方式、または、コンピュータのシステムモー 

38〜39 


ドは合っていまずか。また、「イ>(ージ調整」を確認してください。 

44〜46 


逆さまに映っている 

♦ 「リア投映」や「天吊り」機能が「オン」になっていませんか。「スクリーン」 

50 


ニューを確認してください。 
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保守とお手入れ 


画 

像 

画 

質 

こんなときは 

ここを確認してください 

参照 

ページ 

画像がゆがんだり 
切れたりずる 

参 「PC 調整」や「スクリーン」 X ニューを確認•調整してください。 

41〜42 
47〜50 

画像の端がゆがん 
で見える 

#「レンブシフト」を最大まで動かしていませんか。「レンブシフト」を確認してください。 

30 

P 

C 

調 

整 

自動 PC 調整が働 
かない 

• 入力信号を確認してください。システムXニューで 480p、 日7日 P、720p、 480し 
己7日し103日し108 Oi が選択されているときは「自動 PC 調整」ははたらきません。 
入力信号がデジタルのときは選択できません。 

40 

画像がゆがんだ 
り切れたりずる 

•「PC 調整」や「スクリーン」 X ニューを確認•調整してください。 

41〜42 
47〜50 

設 

定 

操 

作 

91 

整 

表示されない機能 
がある 

参「オンスクリーン表示」が「オフ」になっていませんか。「セッティング」を確認し 
てくださし、。 

52 

電源を切る前の設 
定が残っていない 

• 項目の調整後モリー」しましたか。モリー」で登録しないと保存されない項 
目が'あります。 

41、44 

r パワーマネージ メ 
ント J が働かない 

参 「FREEZE」、「NOSHOW」 が動作中は「パワーマネージXント」は作動しません。 

33 

f キヤプチヤ ー J が 
働かない 

♦ 無信号状態ではないですか。接続を確認してください。 

53 

自動的に電源が切 
れる 

♦ 工場出荷の状態で「パワーマネージ X ント」機能が設定されていまず。「セッティング」 

の「パワーマネージXント」を確認してください。 

56 

プロジェクター本 
体の操作パネルで 
操作できない 

• 「キー□ック」で操作パネルからの操作を□ックしていませんか。リモコンから「セ 
ッティング」の「キー□ック」を確認してください。 

57 

選択できないメニュ 
一がある 

参ビデオ入力画面とコンピュータ入力画面では、選択できる y ニューにそれぞれ制限が 
ありまず。 

35 

キーロックの解除 
が出来ない 
ロゴ暗証番号•暗 
証香号をわずれて 
しまった 

♦ お手数でずが、お買い上げの販売店または修理相談窓□へ相談ください。 


インジケータが点 
滅 • 点巧している 

• 「インジケータ表示とプ□ジェクターの状態」でプ□ジェクターの動作を確認してく 
ださい。 

68〜69 

ボタンを巧したの 
に禁止マーク （ ！ ） 
が表示された。 

♦ プ□ジェクターがその操作を受け付けられないことをお知らせずる表示です。接続 
や入力信号を確認してみてください。 


ソ 

モ 

ン 

リモコンで操作 
できない 

参電池は正しく入っていまずか。 +- を正しく入れてください。 

♦ 電池がなくなっていませんか。新しい電池と交換してください。 

♦ 電源コードは接続されていますか。 

参主電源スイッチ （MAINS SW) は [ON] (A) になっていまずか。 

参本体のリモコン受信部とリモコンの間に障喜物はないでずか。リモコンはリモコン受 
信部に向けて操作してください。障害物があれば移動させてください。 

参リモコンの受信範囲から、はずれていませんか。受信範囲で操作してください。 

参リモコンの電池ブタ内のスイッチが、 「RESET」 側（右側）になっていませんか。 「ON」 
側 （ 左側）にして操作してください。 

参リモコンコードを切り替えていませんか。リモコンコードを確認してください。 

参「キー□ック」でリモコンからの操作を□ックしていませんか。操作パネルから 
「セッティング」を確認してください。 

♦ 「リモコン受光部」を前面または後面いずれか単独にセットしていませんか。 

参ワイヤードリモコンケーブルが本体またはリモコンに接続されていませんか。いずれ 
かにケーブルが接続されているとワイヤレスリモコンとして機能しません。 

17 

17 

23 

25 

18 

18 

17 

17. 55 
57 

56 

18 


保守と 
お手入れ 
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付録 _ 

コンピュータシステムモードー賣 


コンピュータの信号がアナログの場合 


プロジェクターにはあらかじめ]^(下のシステ厶モードが用意されていまず。（「カスタ厶モード！〜10」は含みませ 
ん。）接続されたコンピュータの信号を判別して、プロジェクターが]^(下のシステムモードを自動で選択しまず。 


システムモード 
画を表 W 

解像度 

水平周波数 
(kHz) 

垂直周波数 
(Hz) 

VGA 1 

640x480 

31.47 

59.88 

VGA 2 

720x400 

31.47 

70.09 

VGA 3 

640x400 

31.47 

70.09 

VGA 4 

640x480 

37.86 

74.38 

VGA 5 

640x480 

37.86 

72.81 

VGA 6 

640x480 

37.50 

75.00 

VGA 7 

640x480 

43.269 

85.00 

MAC LC13 

640x480 

34.97 

66.60 

MAC 13 

640x480 

35.00 

66.67 

480p 

640x480 

31.47 

59.88 

575p 

768x575 

31.25 

己 0.00 

日 7 己 i 

768x576 

15.625 

50.00 ( インタ - レ - ス） 

480i 

640x480 

15.734 

60.00 ( インタ - レ - ス） 

SVGA 1 

800x600 

35.156 

56.25 

SVGA 2 

800x600 

37.88 

60.32 

SVGAS 

800x600 

46.87 己 

75.00 

SVGA 4 

800x600 

53.674 

85.06 

SVGA 5 

800x600 

48.08 

72.19 

SVGA 6 

800x600 

37.90 

61.03 

SVGA 7 

800x600 

34.50 

55.38 

SVGAS 

800x600 

38.00 

60.51 

SVGA 9 

800x600 

38.60 

60.31 

SVGA 10 

800x600 

32.70 

51.09 

SVGA 11 

800x600 

38.00 

60.51 

MAC 16 

832x624 

49.72 

74.55 

XGA 1 

1024x768 

48.36 

60.00 

XGA2 

1024x768 

68.677 

84.997 

XGA 3 

1024x768 

60.023 

75.03 

XGA 4 

1024x768 

56.476 

70.07 

XGA 5 

1024x768 

60.31 

74.92 

XGA 6 

1024x768 

48.50 

60.02 

XGA 7 

1024x768 

44.00 

54.58 

XGA 8 

1024x768 

63.48 

79.35 

XGA 9 

1024x768 

36.00 

87.17 ( インタ - レ - ス） 

XGA 10 

1024x768 

62.04 

77.07 

XGA 11 

1024x768 

61.00 

75.70 

XGA 12 

1024x768 

35.522 

86.96 ( インタ - レ - ス） 

XGA 13 

1024x768 

46.90 

58.20 

XGA 14 

1024x768 

47.00 

日 8.30 

XGA 15 

1024x768 

58.03 

72.00 

MAC 19 

1024x768 

60.24 

75.08 

SXGA 1 

1152x864 

64.20 

70.40 

SXGA 2 

1280x1024 

62.50 

己 8.60 

SXGA 3 

1280x1024 

63.90 

60.00 


システムモード 
画面表 W 

解像度 

水平周波数 
(kHz) 

垂直周波数 
(Hz) 

SXGA 4 

1280x1024 

63.34 

59.98 

SXGA 己 

1280x1024 

63.74 

60.01 

SXGA 6 

1280x1024 

71.69 

67.19 

SXGA 7 

1280x1024 

81.13 

76.107 

SXGA 8 

1280x1024 

63.98 

60.02 

SXGA 9 

1280x1024 

79.976 

75.025 

SXGA 10 

1280x960 

60.00 

60.00 

SXGA 11 

1152x900 

61.20 

65.20 

SXGA 12 

1152x900 

71.40 

75.60 

SXGA 13 

1280x1024 

己 0.00 

86.00 ( インタ - し - ス） 

SXGA 14 

1280x1024 

己 0.00 

94.00 ( インタ - レ - ス） 

SXGA 15 

1280x1024 

63.37 

60.01 

SXGA 16 

1280x1024 

76.97 

72.00 

SXGA 17 

1152x900 

61.85 

66.00 

SXGA 18 

1280x1024 

46.43 

86.70 ( インタ - レ - ス） 

SXGA 19 

1280x1024 

63.79 

60.18 

SXGA 20 

1280x1024 

91.146 

85.024 

SXGA+ 1 

1400x1050 

63.97 

60.19 

SXGA+ 2 

1400x1050 

65.35 

60.12 

SXGA+ 3 

1400x1050 

65.12 

59.90 

SXGA+ 4 

1400x1050 

64.03 

60.01 

SXGA+ 5 

1400x1050 

62.50 

己 8.60 

MAC 21 

1152x870 

68.68 

75.06 

MAC 

1280x960 

75.00 

75.08 

MAC 

1280x1024 

80.00 

75.08 

WXGA 1 

1366x768 

48.36 

60.00 

WXGA2 

1360x768 

47.70 

60.00 

WXGA 3 

1376x768 

48.36 

60.00 

WXGA 4 

1360x768 

56.16 

72.00 

WXGA 6 

1280x768 

47.776 

59.87 

WXGA 7 

1280x768 

60.289 

74.893 

WXGA 8 

1280x768 

68.633 

84.837 

WXGA 9 

1280x800 

49.60 

60.0 己 

WXGA 10 

1280x800 

41.20 

己 0.00 

UXGA 1 

1600x1200 

75.00 

60.00 

UXGA2 

1600x1200 

81.25 

65.00 

UXGA 3 

1600x1200 

87.50 

70.00 

UXGA 4 

1600x1200 

93.75 

75.00 

UXGA 5 

1600x1200 

106.25 

85.00 

720p 

1280x720 

45.00 

60.00 

720p 

1280x720 

37.49 己 

日 0.00 

103 日 i 

1920x1035 

33.75 

60.00 ( インタ - レ - ス） 

108 Oi 

1920x1080 

33.75 

60.00 ( インタ - レ - ス） 

108 Oi 

1920x1080 

28.12 

50.00 ( インタ - レ - ス） 
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付録 


_ コンピュータの信号がデジタルの場合 

DVI 入力端子からデジタル信号を入力ずる場合、]^(下のシステ厶モードに対応してぃまず。 


システムモード 
画お表 W 

解像度 

水平周波数 
(kHz) 

垂直周波数 
(Hz) 

D-VGA 

640 x 480 

31.47 

59.94 

D -480 p 

720 x 480 

31.47 

59.88 

D -575 P 

720 x 575 

31.25 

50.00 

D-SVGA 

800 x 600 

37.879 

60.32 

D-XGA 

1024 x 768 

43.363 

60.00 

D-WXGA 1 

1366 x 768 

48.36 

60.00 

D-WXGA 2 

1360 x 768 

47.70 

60.00 

D-WXGA 3 

1376 x 768 

48.36 

60.00 

D-WXGA 4 

1360 x 768 

56.16 

72.00 

D-WXGA 5 

1366 x 768 

46.50 

50.00 

D-WXGA 6 

1280 x 768 

47.776 

59.87 

D-WXGA 7 

1280 x 768 

60.289 

74.893 

D-WXGA 8 

1280 x 768 

68.633 

84.837 

D-WXGA 9 

1280 x 800 

49.60 

60.05 

D-WXGA 10 

1280 x 800 

41.20 

50.00 


システムモード 
画お表 

解像度 

水平周波数 
(kHz) 

垂直周波数 
(Hz) 

D-SXGA 1 

1280 x 1024 

63.98 

60.02 

D-SXGA 2 

1280 x 1024 

60.276 

58.069 

D - SXGA + 1 

1400 x 1050 

63.97 

60.19 

D - SXGA + 2 

1400 x 1050 

65.35 

60.12 

D - SXGA + 3 

1400 x 1050 

65.12 

59.90 

D -720 P 

1280 x 720 

45.00 

60.00 

D -720 p 

1280 x 720 

37.50 

50.00 

D -1035 i 

1920 x 1035 

33.75 

60.00 ( インタ - し - ス） 

D -1080 i 

1920 x 1080 

33.75 

60.00 ( インタ - し - ス） 

D -1080 i 

1920 x 1080 

28.125 

50.00 ( インタ - し - ス） 

D-1080psf/30 

1920 x 1080 

33.75 

60.00 

D-1080psf/25 

1920 x 1080 

28.125 

50.00 

D-1080psf/24 

1920 x 1080 

27.00 

48.00 


付 

録 


《仕様は改善のため予告なしに変更ずる場合がありまず。 

X ドットク□ックが 230 MHz が上の〕ンピュータの信号には対応しておりません。 

X SXGA 、 WXGA 、 UXGA 、 MAC 21、 MAC 、720 p 、 103日し108 Oi の信号を投映ずるときは、線や文字がオリジナルの 
画像と多少異なる場合がありまず。 

ホ1: 「 PC 調整」 X ニュー内で調整できない>(ニューが生じる場合があります。 
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メニュー内容一覧 

コンピュータ/ビデオインプット 




インプット 


インプット！ -- RGB ( PC アナ□グ） 

RGB ( Scart ) 

- RGB (PC デジタル） 


インプット2 
インプット3 
.インプット4 


(拡張用） 


(拡張用） 



RGB (AV HDCP ) 

RGB - 

Y ， Pb / Cb ， Pr / Cr - 

Video - 

S-video - 


インフォメーション 



インフォメーション 


-インプット 
-水平周波数 
-を直周波数 
-スクリーン 
-言語 

-ランプモード 
-ランプコント□-ル 
-パワーマネージメント 
-セキュリティー I — 


キー □ック 
暗証番号□ック 


-リモコンコード 


システ厶 （1) 


■> ►システム （1) 

■> ►システ厶 （1) 
今^システ厶 （2) 
■> ►システ厶 （3) 
システ厶 （3) 


コンピュータ入力 


SVGA 1 


ソ乂ア公 （1) --モ-ド1 

-モード2 

- XGA 1 


ホ表示される内容は入力された信号 
によって異なりまず。 




PC 調整 


——自動 PC 調整 

——トラッキング- 0-31 

——総ドット数 
——水平位置 
——垂直位置 

-コンピュータ情報 

——クランプ 
——画面領域り 
-画面領域 V 

——リセット-はい/いいえ 

——データ消去--モード1 

——モード2 

——モード10 
-戻る 

——乂モリー--モード1 

——モード2 

——モード10 
-戻る 

-戻る 



イメージ選択 


"STl イメージ調整 

み 


——標準 
——リアル 
——イ乂ージ1 
——イ乂ージ2 

——イ乂ージ10 

——コントラスト- 0-63 

——明るさ-0 - 63 

——カラーマネージメント 

——自動画質補正-オフ/ L 1/ L 2 

——色温度- 超お/低/中/高/調整中 

——赤- 0-63 

-緑 -0 - 63 

-青-0 - 63 

-オフセット- 赤/緑/青一 0-63 

——画質-0 -15 

——ガンマ補正- 0-15 


——リセット 
——メモリー 


- 


-はい/いいえ 

-イ乂ージ1 

——イ乂ージ2 

——イメージ10 
-戻る 



スクリーン 


ノーマル 


——リアル 
——ワイド 
——フルスクリーン 
——カスタ厶 

-デジタルブーム+ 

——デジタルブー厶- 
-キーストーン 



リセッ h 
がリー 


-天吊り - オン/オフ 

-リア投映- オン/オフ 


-リセット-はい/いいえ 

-戻る 
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ビデオ入力 


セツテイング 


Auto 


システム ロ) 


Auto 


シスアム ロ) 


Auto 
108 Oi 
1035 i 
■720 p 
■575 p 
■480 p 
■575 i 
■480 i 


Auto 

PAL 

SECAM 

NTSC 

NTSC 4.43 

PAL-M 

PAL-N 


^ セツテイング 


击イメージ選択 


—標準 
——シネマ 
——イ乂ージ1 
——イメージ2 

——イ乂ージ10 


イメージ調整 

m 


—'赤 
—緑 
-青 


-コントラスト 
-明るさ—— 
-色の濃さ—— 
-色合し、— 


-0-63 

-0-63 

-0-63 

-0-63 


-カラーマネージ乂ン h 
-自動画質補正-オフ/ L 1/ L 2 


-色温度 


-オフセット 
-画質—— 


-ガンマ補正 


-超お/お/中/高/調整中 

-0-63 

-0-63 

-0-63 

赤/緑/青 一 0-63 
-0-15 
-0-15 


ノイブリダクションーオフ/オン 

——プ□グしッシブ-オフ/オン/フィル厶 

リセット-はい/いいえ 

乂モリー--イ乂ージ1 


-イ乂ージ2 


—戻る 


スクリーン 


——ノーマル 
——ワイド 
——カスタ厶 


-イ乂ージ10 

-戻る 


- キース h — ン ー I -リセット 

I ——メモリー 

-天吊り-オン/オフ 

——リア投映-オン/オフ 








-言語 



オンスクリーン表示- 

バックグラウンド- 
□ゴ - 




ランプモード - 
ランプコント□-ル- 
フアン制御 - 




-リモコンコード- 


リモコン受光部 


-パワーマネージ乂ント - 




オンス ター h 
セキュリティ 




プ□ジェクター ID 
ランプカウンター 


-フイルターカウンター- 


-テストパターン 

-初期設定- 

-おる 




-オフ/カウン h ダウンオフ/オン 

■青/ユーザー/黒 
-□ゴ選択 

オフ/初期設定/ユーザー 

-キャプチャー 

^—はい/いいぇ 
-□ゴ暗証番号□ック 
■オン/オフ 
■□ゴ暗証番号変更 
■戻る 

戻る 

4灯/ 2灯 

才ート/ノーマル/エコ 
■ノーマル/マックス 
■コード1〜8 

.戻る 

両方/前/後 

オフ/待機/シャットダウン 
1〜30 (タイマー:分） 

戻る 

オン/オフ 

キー□ック 
—ォフ 

-プ□ジェクター 
-リモコン 
-暗証番号□ック 

オフ/オン1/オン2 
^暗証番号変更 
-戻る 


-ランプ1 
-ランプ2 


-時間（使用時間） 

-リセット——はい/いいえ 
-戻る 


-ランプ3 - 
-ランプ4 - 
-時間（使用時間） 

-オフ/100 / 300 / 500 (タイマー:時間） 

-リセット-はい/いいえ 

-戻る 

-8 種類のパターン 
-はい/いいえ 













































































































仕様 


プロジェクター本体 


型 名 

LP - XF 47 

種 類 

液晶プ□ジェクター 

表示方式 

液晶パネル3枚3原色光シャッター方式 

ミイタ晶ノ（ネル 

サイブ：■|.8型 x 3 

アスぺクト比4:3 

駆動方式：ポリシリコン TFT アクティブマトリクス方式 

画素配列：ストライプ、画素数:786,432画素 （1 ,024 x 768) x 3枚 

総画素数2,359,296画素 

投映レンブ 

別売 

光 源 

330 W NSHA ランプ x 4 

画面サイブ（投映距離） 

装着レンブにより異なる 

スー厶/フォーカス調整 

電動（電動式レンブの場合） 

入出力 

コンピュータ 

ビデオ 

DVI 入力 （1 系統）: DVI - D コネクターに4ピン） 

デジタル : TMDS (Transition Minimized Differential Signaling ) 

アナ□グ RGB 入力（入力2系統 ）： ミニ D-subJ 5ピン、巨 NC x 5ピン 
アナ□グ RG 巨信号： 0.7 VP - P 、 正極性、インピーダンス75 Q 
水平•垂直同期: TTL レベル、負または正極性 

( G 信号中のコンポジット同期： 0.3 V 卜 P 、 負極性、インピーダンス75 Q ) 

ビデオ入力 （3 系統） 

映像： BNC コネクター、 IVp - p 、 同期負、インピーダンス75 Q 

S 映像：セパレート YC 信号、ミニ DIN _4 ピン 

Y ; lVp - p 、 同期負、インピーダンス75 Q 

C ; 0.286 Vp-p (バースト信号 ） 、インピーダンス75 Q 
コンポーネント：セパレート Y Cb/Pb Cr / Pr 信号、 BNC コネクター x 5ピン 
Y ; lVp - p 、 同期負、インピーダンス75 Q 

Cb / Pb ;0.7 Vp - p 、 インピーダンス75 Q 

Cr / Pr ;0.7 V |3- p 、 インピーダンス75 Q 

制御入出力、他 

シリアルポート: D-sub 9ピン X 2 ( 入力1系統/出力1系統） 

US 巨端子： USB コネクター （1 系統、シリーブ巨） 

ワイヤードリモコン端子：ミニジャック 

走査周波数 

水平 J 5 K 〜120 KHz 、 垂直 48〜120 Hz 

カラーシステ厶 

6システ厶 （ NTSC / PAL / SECAM / NTSC 4.43/ PAL - M / PAL - N ) 

電 源 

AC 200 V 50/60 HZ 

消費電力 

1700 W 、25 W (待機中消費電力） 

本体寸法 

幅581 X 高さ251 .5 X 奥行81 5.5 mm ( 突起物を含まず） 

質 量 

36.5 Kg 


各プ□ジェクターによって色味が異なりまず。 

各プ□ジェクターはそれぞれ異なる特性を持っていまず。複数台のプ□ジェクターを用いて同じスクリーン上、または隣り合わせ 
て投映される場合、プ□ジェクターのホワイトバランスや色味の違いが感じられまず。これは各プ□ジェクター固有の特性による 
ものでプ□ジェクターの故障ではありません 


X HDCP とは、 High-bandwidth Digital Contents Protection の略称で、 DVI を経由して送られるデジタル映像の不正〕ピーを防止ずることを目 
的とした著作権保護用システムのことでず。 HDCP の規格は、 Digital Content Protection , LLC という団体によって、策定•管理されていまず。 
本機の DVI-D 入力端子は、 HDCP 技術を用いてコピープ□テクトされたデジタル映像を再生、お映ずることができまず。 HDCP の規格変更等が 
行なわれた場合、これら HDCP 技術でコピープ□テクトされたデジタル映像の DVI-D 端子での再生はできなくなる場合がありまず。 

X 高調波電流規格 J に C 61 000-3-2:2005 適合品 

※液晶パネルの有効画素数は 99.99 %が上でず。投映中 0.01 %仪下の点灯したままの点や、消灯したままの点が見られる場 
合がありまず。これは液晶ノ（ネルの特性で生じるもので故障ではありません。 
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付録 


POA - MD 13 NET 2 

P 0 A - MD 17 SDID 

P 0 A - MD 18 DVI 

POA - MD 04 VGA 

P 0 A - MD 16 VD 1 


品番： 945 043 3703 
品香： POA - CA - RC 30 
品番： POA - CHL 801 
品番： POA - CHS 801 


1個に XWK ) 
2本 
1本 
1本 
1冊 

1枚 
1枚 
3種 
1枚 

1セツ h * 


■ リモコン . 

■ リモコン用アルカリ乾電池 . 

■ 電源コード . 

■ コンピユータ接続ケーブル （ D - sub 用) 

■ 取扱説明書 . 

■ 保証書 

■ PIN code lock シール . 

■ お客さまご相談窓□-覧 . 

■ 遮光プレート . 

■ レンブ取付金具 . 

■ Real Color manaaer Pro . 


丹 J 売品 

(インターフェイスボード） 

■ Network ボード . 

■ Dual SDI ボード . 

■ DVI ボード . 

■ ミニ D - sub ボード . 

■ 5 BNC ボード . 

( その他） 

■ コンピュータ接続ケーブル （ DVI 用) 

■ リモコン接続ケーブル （30 m ) - 

■ 高天井用天吊金具 . 

■ 低天井用天吊金具 . 


•レンズ交換について • 

本機はオプションレンズを使用することにより、レンズを交換して使用することができます。 

レンズの取り付け•交換は、安全のため専門の販売技術員、または、サービス技術員にご相談ください。お客様 
自身での取り付け交換はしないでください。 

•販売技術員-サービス技術員の方へ • 

レンズの取り付け-交換は別冊のレンズ交換手順書にしたがい行なってください。レンズの取り付け-交換の前 
にレンズの品番を確認の上、正しいレンズをご使用ください。 


付 

録 


※このプロジェクターは日本国内用に設計されております。電源電圧が異なる外国ではお使いいただけません。 

This LCD Projector is designed tor use in Japan only and cannot be used in any other country . 
※仕様および外観は改善のため予告なく変更する場合があります。 

※説明書に記載のメーカー名および商品名は、各社の登録商標です。 


リモコン 


電源 

DC 3.0 V 単3形アルカリ乾電池2本使用 

到達距離 

約 5 m ( 受信部正面） 

本体寸法 

幅50 X 高さ27 X 奥行1 68 mm 

質量 

1 29 g ( 電池を含む） 


付属品 


tkto tkto tkto tkto tkto 

吾吾吾吾吾 
品品品品品 
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寸法図 




251.5 


522.7 


40 


210 


210 


天吊り金具ねじ巧 
ねじ： 9- M 8 
深さ： 8.0 


単位 ： mm 






9’苗9 


9’。18 
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端子の仕様 


付 


ANALOG IN (コンピュータアナログ入力端子) 


コンピュータからのアナ□グ RG 巨出力を接続する端子です。接続には、コンピュータ接続ケーブル （ D - sub 用）を使用しまず。 


ミニ D - sub 15 ピン 



1 

R 入出力 

9 

ホ接続 

2 

G 入出力 

10 

接地（垂直同期） 

3 

巳入出力 

11 

接地/未接続 

4 

未接続 

12 

未接続 

5 

接地（水平同期） 

13 

水平同期入出力 （] ンがシ''ット：水平垂直同期） 

6 

接地 （ R ) 

14 

垂直同期入出力 

7 

接地 ( G ) 

15 

未接続 

8 

接地作） 

--- - ^ 



コンピュータからのデジタル （ TMDS ) 出力を接続する端子です。接続には、 DVI 用コンピュータ接続ケーブル（別売） 
を使用します。 


1 

T . M . D . S . データ 2- 

9 

T . M . D . S . データ 1- 

17 

T . M . D . S . データ 0- 

2 

T . M . D . S . データ 2+ 

10 

T . M . D . S . データ 1 + 

18 

T . M . D . S . データ 0+ 

3 

T . M . D . S . データ 2 シールド 

11 

T . M . D . S . データ 1 シールド 

19 

T . M . D . S . データ〇シールド 

4 

未接続 

12 

未接続 

20 

未接続 

5 

未ぉ fe : 

13 

未ぉ fe : 

21 

未ぉ fe : 

6 

DDC ク□ツク 

14 

+5 V パヮー 

22 

T . M . D . S . ク□ックシールド 

7 

DDC データ 

15 

接地 （+5 V ) 

23 

T . M . D . S . ク□ック + 

8 

未接続 

16 

ホットプラグ検知 

24 

T . M . D . S . ク □ッ クー 



DVI 24 ピン 






'广 



、、 

◎ 

f の回回回回回回回 

I 回四の回回回回四 I I 
^^回回國回國國画 ソ 

◎ 




- 


USB (ユニバ—サルシリアルパス端子) 


US 巨規格対応の端子を持つコンピュータ機器との接続に使用する端子でず。（シリーブ B ) 


m ET 


USB コネクター（シリーズが 

1 

VCC (5 V ) 


2 

-DATA 

/~\ 
m m I 

3 

+ DATA 

4 

接地 


SERIAL PORT IN / SERIAL PORT OUT (シリアルポート人出力端子) 


接続したコンピュータからプ□ジェクターの制御を行なラときにつなぐ [SERIAL PORT IN ] 端子と、2台目が降のプ□ジェク 
ターも同じコンピュータから制御を行なうときに、2台目が降のプ□ジェクターへも同じ制御信号を出力するためのに ERIAL 
PORT OUT ] 端子です。 


D-sub 9ピン 



1 


6 


2 

RxD 

7 


3 

Tx D 

8 


4 

5 

GND 

9 

''''''— 、 
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暗証番号について 


暗証番号を忘れるとプロジェクターの操作ができなくなります 


暗証番号を忘れると、プ□ジェクターの操作ができなくなりまず。仪下の記入欄に登録した暗証番号を書き留めてお 
くことをおずずめしまず。ただし、第王者に見られたり、持ち出されたりしないように、取扱説明書は大切に保管し 
てください。暗証番号がわからなくなってしまったときは、お實い上げの販売店へご相談ください。 


暗証番号ロック 

の暗証香号 

ロゴ暗証香号ロック 

の暗証番号 

V 








工場出荷時の暗証番号: 

: 1 234* 







工場出荷時の暗証番号： 4 3 2 1* 

* 暗証番号を変更された場合は、工場出荷 
時の暗証番号は無効になりまず。 



暗証ま号が登録されていることをシールでわかるよラにしましよラ 


暗証番号を登録し、暗証番号を有効にしているとき、付属のシールを本体の目立つところへ貞占り付けまず。 
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シリアルコ 7 ンドについて 


付録 


RS-232C により、プ□ジェクターをパソコンから遠隔操作ずるための制御コマンドでず。 


接続の手順 

1 RS-232C シリアルコント□-ルケーブルで、コンピ 

■ ュータの シリア ルポー トとプ□ジェ クターの SERIAL 
PORT IN] をつなぎまず。 

2通信仕様を確認してください。 


〇プ□ジェクターを制御ずるためのコマンドを入力し、 
一 [Enter (エンター）]キーを押してください。 

<例> 

入力を[インプット 2] に変えたいとき 
"C"， "0"， "6" Enter と押しまず。 


通信仕様 


通信速度 

: 9600 / 19200 bps 

パリティチェック 

:なし 

ストップビット 

:1 

フ□—制御 

:なし 

テーターち： 

: 8ビット 


✓注意： 

•通信速度の初期設定は19200 bps でず。通 
信エラーが発生ずるときは、シリア J しポートと 
通信速度を変えてみてください。 

. コマンドを入力ずる英字はすべて大文字 （A 〜 
りで、ル文字は使用できません。 


ノォーマツ h 

機能実行の場合 

パソコンなどからプ□ジエクターへが下のコマンドを送りまず。 

"C" (コマンド）にの 

コマンド： 2文字（次ぺージの一覧表を参照してください） 

プ□ジエクターは受信〕マンドを解析し、受信できる状態になるとが下の結果を返しまず。 
[ACK] [CR] 

受信したデーターが解読不能な場合は 
"?" [CR] を返しまず。 

状態取得の場合 

パソコンなどからプ□ジエクターへが下のコマンドを送りまず。 

"CR" (コマンド）にの 

コマンド：1文字（次ぺージの一覧表を参照してください） 

プ□ジェクターはコマンドを解析し解析結果を返しまず。 


付 
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下記の一覧表はプ□ジェクターを制御及び状態を取得ずるための一般的なコマンドリストです。 
詳細なリストが必要なときは、お貫い上げの販売店にご相談ください。 

機能実行コマンドー覧表 


コ7ンド 

制御内容 

C3B 

ポイント左 

C3C 

ポイント上 

C3D 

ポイント下 

C3F 

エンター 

C46 

ブームダウン 

C47 

ブームアップ 

C4A 

フォーカスタ''ウン 

C4B 

フォーカスアップ 

C5D 

レンブシフトアップ 

C5E 

レンブシフトダ'ウン 

C5F 

レンブシフト左 

C60 

レンブシフト右 

C89 

オートピーシーアジャスト 

C8E 

キース!-ーン上 

C8F 

キース!-ーン下 

C90 

キース!-ーン右 

C91 

キース!-ーン左 


コ7ンド 

制御内容 

C00 

プ□ジェクターオン 

C01 

プ□ジェクターオフ 
( 瞬間オフ） 

C05 

インプットセレクト1 

C06 

インプットセしクト2 

C07 

インプットセしクト3 

C08 

インプットセレクト4 

COD 

ビデオ5ユートオン 

COE 

ビデオ5ユートオフ 

COF 

アスペクト4:3 

CIO 

アスペクト16:9 

CIC 

ニューオン 

CID 

ニューオフ 

C3A 

ポイント右 


状態取得コマンドー覧表 


コ 7 ンド 

情報内容 

戻り値 

プ□ジェ クターの 状態 



00 

パワーオン状態 



80 

スタンバイ状態 



40 

カウントタ''ウン中 



20 

クーリングダウン中 



10 

電源異常状態 

CRO 

動作状況 

28 

温度異常でクーリングダウン中 

02 

RS232C コマンドを受け付けられない状態 



24 

ノ（ワーセーブでク ー リングダウン中 



04 

パワーセーブ状態 



21 

ランプ不灯でオフした場合のクーリングダウン中 



81 

ランプ不灯でクーリングダウン後のスタンノ（イ状態 



88 

温度異常でクーリングダウン後のスタンノ (イ状態 

CR6 

温度状況 

S1 S2 S3 

S1 =センサー 1 の温度（で） 

52 =センサー 2 の温度（で） 

53 =センサー 3 の温度（で） 

(例） S1 =12.3 で， S2 = 23.4 で， S3 = 34.5 でのとき 

— > 表示は "□12.3_023.4_034.5" 

各センサーの温度が nxx.x と表示され各数値間に 1 スペース空い 
ていまず、温度がプラスの時□はスペースとなり温度がマイナスの時 
□は (一) となりまず。 



? 

受信不能のとき 
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付録 


保証とア フター サー ビス 


■この商品には保証書がついていまず 
保証書は、お實い上げ販売店でお渡ししまず。お實い上げ曰、 
販売店名などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みにな 
り大切に保管してください。 


■保証期間 

保証期間はお實い上げ曰より1年間でず。 
(ただし、ランプは6ヶ月でず） 


■保証期間中の修理 

保証書の記載内容にしたがってお實い上げ販売店が修理いた 
しまず。詳しくは保証書をご覧ください。 


■保証期間の過ぎたあとのイ疹理 

お買い上げの販売店にご相談ください。お客様のご要望によ 
り有料修理いたしまず。 


■修理を依頼される前に 

「故障かなと思ったら」にそって故障かどうかお確かめくださ 
い。それでもなおらない場合は、ただちに電源プラグをコン 
セントからおき、お實い上げ販売店に修理をご依頼ください。 


■修理を依頼されるときに 
ご連絡いただきたいこと 
• お客さまのお名前 
• ご住所、お電話番号 
参商品の品番 

•故障の内容（できるだけ詳しく） 


■補修用性能部品について 

この商品の補修用性能部品（製品の機能を維持ずるために必 
要な部品）の最働呆有期間は、製造打ち切り後8年でず。 


ご転居やご贈答の際、そのほかアフターサービスについてご不明の点がありましたら、 
お實い上げ販売店または最寄りのお客さまご相談窓□にお問い合わせください。 


付 
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愛情点検 

• 長年ご綱の觸プロジェクタ-の点検をせひ！ 1 1' し;謗:鼠 f 遵 II 織?露媒 r 思 T 酷妾。1 

口 

このよラな 
症状は 

ありませんか 

♦ 電源スイッチを入れても映像や音が化ない。 

♦映像が時々消えることがある。 

♦変なにおいがしたり、煙が出たりずる。 

♦電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 

♦ 内部に水や異物が入った。 

♦ その他異常や故障がある。 

峰 

ご使用 
中止 

故障や事故防止のため、 
スイッチを切り、コンセ 
ン h から電源プラグをは 
ずして、必ず販売店にご 
相談ください。 


お客さまメモ 

品番 

LP - XF 47 

お實い上げ年月日 

年月 曰 

お實い上げ店名 

巧 

最寄りのお客さま 
ご相談窓 □ 

巧 


兰ま電機株式舍な 

D I カンノじ一 
プロジェクター事業部 
販売企画部国内販売課 
干574 - 8534大阪府大東市王洋町1 - 1 


1 AA 6 P 1 P 5418 - ( KE 3 C ) 感 





















